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СОСТАВ ПРОЕКТА 
Проект планировки линейного объекта. 

ТОМ 1 Основная часть проекта планировки 

Положение о размещении линейных объектов. 

Проект планировки территории. Графическая часть: 

ТОМ 2  Материалы по обоснованию проекта планировки. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

ТОМ 3 Проект межевания.  

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Чертеж межевания территории 1:2000 ПМТ 

 План красных линий 1:2000 ПМТ 

ТОМ 4 Материалы по обоснованию проекта межевания. 

Пояснительная записка. 

Графические материалы: 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Чертеж межевания территории (Материалы по обоснованию) 1:2000 ПМТ 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

1 Чертеж красных линий 1:2000 ППТ 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объек-

тов, подлежащих переносу(переустройству) из зон планируемо-

го размещения линейных объектов  

1:2000 ППТ 

№ 

п/п 
Наименование чертежа Масштаб 

Марка 

чертежа 

 Схема расположения элементов планировочной структуры 1:20000 ППТ 

 
Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории 
1:2000 ППТ 

2 Схема вертикальной планировки территории 1:2000 ППТ 

 
Схема границ зон с особыми условиями использования терри-

тории 
1:10000 ППТ 

 
Схема границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1:10000 ППТ 

 Схема конструктивных и планировочных решений 1:2000 ППТ 
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1. Исходные данные 

1.1. Общие сведения 

Документация по планировке территории линейного объекта «Проектиро-

вание и строительство линии ВОЛС 320В на территории муниципального об-

разования город Краснодар, от существующего магистрального кабеля 

(Краснодар-Усть-Лабинск) – до базовой станции на территории Индустри-

ального парка АО «Тандер» разработана ООО «ЮГ ГЕО Альянс» (свидетель-

ство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства №1301.02-

2016-2311151140-П-177 от 03.03.2016 г.) в соответствии с требованиями дей-

ствующих норм и правил, инструкций и государственных стандартов, в том 

числе по взрыво- и пожароопасности, экологических и санитарно-

гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безо-

пасную для здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении преду-

смотренных в проекте мероприятий. 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соот-

ветствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элемен-

тов планировочной структуры, предназначенных для размещения линейного 

объекта. 

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии со 

статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях оп-

ределения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных уча-

стков для размещения линейного объекта. 

В соответствии со сведениями ИСОГД ДАиГ МО г. Краснодар, границы 

линейного объекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на 

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриаль-

ный парк Тандер»  пересекает зону транспортной инфраструктуры (автомо-

бильные дороги местного значения). 

 По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и гра-

достроительству Краснодарского Края, в составе сведений ИСОГД границы 

линейного объекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на 

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустри-

альный парк Тандер» пересекают границы проекта планировки и проекта 

межевания для размещения объекта "Строительство зоновой ВОЛС на уча-

стке "13-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск", который является объектом ре-

гионального значения, а так же пересекают железнодорожные пути (объ-

ект федерального значения). 

 Документацией по планировке территории (проектом планировки 

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство линии 



6 

 

 

Лист 

 

 

ЮГА-035-2017-ЛО-ППТ 

 Изм. Кол.уч.Лист №док.   Подп.  Дата 

 

6   

 

 

  

 
 6 

 

ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – 

БС Индустриальный парк Тандер» не предусмотрен перенос (переустройст-

во) иных линейных объектов из зоны размещения данного линейного объ-

екта. 

Проект планировки территории разработан в соответствии с доку-

ментацией территориального планирования МО г. Краснодар (генеральный 

план муниципального образования город Краснодар), разработанный ОАО 

ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»  и утвержденный постановлением адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар от 26.01.2012 № 25, 

положения о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории, изменени-

ям не подлежат.   

Согласно генерального плана муниципального образования 

г.Краснодар, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 26.01.2012 № 25 на данном земельном уча-

стке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а так  

же зоны их охраны не значатся. 

  Документацией по планировке территории «Проектирование и 

строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке: «Магистральный кабель 

Краснодар - Усть-Лабинск — БС Индустриальный парк Тандер» не преду-

смотрена корректировка утвержденных проектов планировки и межевания 

территории. 

В соответствии с частью 3 статьи 41.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка проекта планировки территории и проек-

та межевания территории выполнена в соответствии с системой координат, 

используемой для ведения государственного кадастра недвижимости,  в 

системе координат – МСК 23. 
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1.2. Основания, исходные данные и условия для подготовки документации 

по планировке территории 

Основаниями, исходными данными и условиями для подготовки докумен-

тации по планировке территории  «Проектирование и строительство линии 

ВОЛС 320В на территории муниципального образования город Краснодар, от 

существующего магистрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до ба-

зовой станции на территории Индустриального парка АО «Тандер» являют-

ся следующие документы: 

1. Постановление администрации муниципального образования город 

Краснодар от 23.06.2017 г. №2563, «О разрешении подготовки документации 

по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-

жевания территории) для размещения  линейного объекта (волоконно-

оптической линии связи) «Проектирование и строительство линии ВОЛС 320В 

на территории муниципального образования город Краснодар, от сущест-

вующего магистрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до базовой 

станции на территории Индустриального парка АО «Тандер». 

2. Проектная документация «Проектирование и строительство линии 

ВОЛС 32ОВ на участке: «Магистральный кабель Краснодар - Усть-Лабинск 

— БС Индустриальный парк Тандер», разработанная ООО «ПожТелеСтрой»; 

3. Материалы изысканий и согласований выполненных ООО «ПожТелеСт-

рой». 
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2. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая 

характеристики района строительства 

2.1  Местоположение 

Трасса сети ВОЛС расположена в восточной части г. Краснодара. Рельеф 

площадки относительно ровный. В геоморфологическом отношении объект 

расположен в пределах третьей правобережной надпойменной террасы р. 

Кубань. В районе прохождения полосы отвода под проектируемой ВОЛС 

имеются надземные и подземные коммуникации. 

 
Обзорная схема – 2.1. 

2.2 Климат 

По климатическому районированию для строительства трасса отно-

сится к району III Б (согласно СНиП 23-01-99*). 

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция 

атмосферы. Здесь преобладают массы континентального воздуха умеренных 

широт. Приходящие извне воздушные массы атлантического, арктического и 

тропического происхождения обычно бывают уже в значительной степени 

трансформированными и вскоре окончательно перерождаются в континен-

тальный воздух умеренных широт, что и обуславливает умеренно-

континентальный климат района. 

Проектируемый объект 
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Установлению мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями и 

значительными кратковременными понижениями температур воздуха зимы 

способствует открытость района для вторжения холодных и теплых воздуш-

ных масс. 

Весна ранняя, влажная, с возвратами холодов. Циклоническая дея-

тельность и меридиональный обмен воздушных масс весной и в начале лета 

обуславливает заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот 

период. 

Устойчивая, жаркая, сухая погода летом периодически нарушается 

прорывами западных и южных циклонов, вызывающих сильные ливневые дож-

ди. Ослабление межширотного обмена в июле-августе и вторжение конти-

нентального тропического воздуха степей и пустынь обеспечивает сухую 

жаркую погоду летом и устойчивую тёплую - осенью. 

Прорывы западных и южных циклонов редко нарушают такую погоду 

сильными ливневыми осадками. 

Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составля-

ет 11,2оС. Среднемесячная температура самого холодного месяца, января, 

составляет минус 1,1оС, самого теплого, июля – 23,4оС. 

Абсолютный максимум температуры воздуха достигает 42oС, абсо-

лютный минимум - минус 36oС. Амплитуда колебания абсолютных темпера-

тур воздуха 78oС. Средняя годовая минимальная температура воздуха – 

минус 24,7оС (Таблица 1). 

                                                                                                           

Таблица 1. 
Характеристи-

ка 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура воздуха, оС 

Средняя -1,1 -0,3 4,5 11,5 17,0 20,8 23,4 22,8 17,7 11,5 5,6 1,2 11,2 

Абс. минимум -36 -33 -26 -10 -2 4 8 4 -2 -10 -23 -29 -36 

Абс. максим. 21 22 29 35 34 38 41 42 37 34 30 23 42 

Температура почвы, оС 

Средняя -1 0 5 14 21 26 29 27 20 12 6 1 13 

Абс. максим. 23 33 44 54 61 66 67 66 56 46 36 25 67 

Абс. минимум -34 -36 -32 -8 -1 3 7 4 -3 -12 -20 -29 -36 

Осадки, мм 

Средняя сумма 57 50 53 53 64 75 58 52 41 55 66 73 697 

Макс. суточная 

сумма 
51 38 55 66 74 107 67 62 58 47 53 47 107 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха ниже 0оС 

происходит во второй половине декабря, выше 0оС – во второй половине 

февраля. 

Число дней с температурой, превышающей 0оС - 298. Число дней с 

температурой ниже 0оС - 67. 

Первые заморозки отмечаются во второй половине октября. В отдель-

ные годы заморозки возможны во второй половине сентября. 



10 

 

 

Лист 

 

 

ЮГА-035-2017-ЛО-ППТ 

 Изм. Кол.уч.Лист №док.   Подп.  Дата 

 

10   

 

 

  

 
 10 

 

Зима устанавливается обычно во второй половине декабря и длится 

немногим более двух месяцев. 

Расчетные температуры наружного воздуха по МС Краснодар холодно-

го периода года: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (повторяемостью 

один раз в 50 лет) - минус 27оС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) 

- минус 23оС; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 23оС, 

обеспеченностью 92% - минус 19оС; 

3) средняя температура воздуха обеспеченностью 94% (повторяемо-

стью один раз в 16,7 лет), которая соответствует температуре воздуха 

наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная) - минус 7оС; 

4) средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного ме-

сяца 8,1оС; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже 0оС - 49 дней, средняя температура периода – минус 1,2оС; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воз-

духа ниже 8оС - 149 дней, средняя температура периода – 2,0оС; 

7) продолжительность периода со средней суточной температурой воз-

духа ниже 10оС - 168 дней, средняя температура периода – 2,8оС. 

Расчетные температуры воздуха тёплого периода года: 

1) температура воздуха обеспеченностью 95% (повторяемостью один 

раз в 20 лет) – 27,4оС, обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - 31,1оС; 

2) средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого ме-

сяца 29,8оС; 

3) средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого меся-

ца 13,2оС; 

Среднегодовая температура поверхности почвы 13oС. Абсолютная мак-

симальная температура на почве составляет 67oС, абсолютная минималь-

ная - минус 36oС. 

Первые заморозки на почве осенью отмечены в начале второй декады 

октября, последние заморозки весной - в третьей декаде апреля. Средняя 

продолжительность безморозного периода на почве 175 дней. 

Период, в который отмечается промерзание почвы - декабрь-март.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (под оголенной 

поверхностью), составляет 80 см (согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*). 

Среднегодовое количество осадков 697 мм. В тёплый период года, с 

апреля по октябрь, выпадает 398 мм осадков (57% от годового количества 

осадков), в холодный, с ноября по март – 299 мм (43%). Суммы осадков год 

от года могут заметно отклоняться от среднего значения. Зимой осадки 

выпадают в виде дождя и мокрого снега. Наибольшее среднемесячное коли-

чество осадков выпадает в июне-июле и ноябре-декабре, наименьшее - в 
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сентябре. Режим выпадения летних осадков часто ливневой. Суточный мак-

симум осадков 107 мм (Краснодар - июнь 1970 г). 

Нередко дожди сопровождаются грозами, иногда градом. Среднее число 

дней в году с грозами - 30, наибольшее - 53. Средняя продолжительность 

грозы за год 60 часов. Грозы возможны в любое время года, но чаще быва-

ют с мая по август. Среднее число дней в году градом – 1,4, наибольшее – 

5. 

Снежный покров бывает ежегодно, но отличается неустойчивостью. 

Устойчивого снежного покрова не бывает в 72% случаев. 

В период предзимья, вследствие частой смены температуры воздуха, 

происходит неоднократная смена похолоданий с установлением снежного по-

крова и оттепелей с полным сходом снега. 

Средняя дата появления снежного покрова 5 декабря. Вследствие от-

сутствия устойчивого снежного покрова более чем в 50% зим, средние даты 

его образования и разрушения не приводятся. Среднее число дней со снеж-

ным покровом 38. Средняя дата схода снежного покрова 13 марта. 

Средняя декадная высота снежного покрова на открытой местности, 

из наибольших - 13 см, максимальная декадная из наблюдений - 71 см. 

Средняя плотность снега на открытой местности при наибольшей де-

кадной высоте – 0,17 г/см3; средний запас воды в снеге из наибольших за 

зиму - 46 мм; максимальный вес снегового покрова 5% обеспеченности – 1,13 

кПа (МС Краснодар). 

Возможны метели. Среднее число дней в году с метелью - 2, наиболь-

шее - 13 дней. Период, в который бывают метели ноябрь-март. Преобладаю-

щими в течение года по МС Краснодар являются ветры северо-восточного и 

восточного направлений, однако в летние месяцы увеличивается повторяе-

мость ветров юго-западного, западного и северо-западного направления. 

Роза ветров по МС Краснодар представлена на рис. 1. 

Среднегодовая скорость ветра 2,6 м/с, максимальная – 40 м/с. Сред-

няя месячная, годовая и наибольшая скорости ветра приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Характеристи-

ка 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ветер, м/с 

Средняя 2,8 3,1 3,4 3,1 2,8 2,5 2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,7 2,6 

Максимальная 34 28 40 25 20 17 18 17 20 28 17 20 40 

 

Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Скорость ветра (м/с), возможная 1 раз в 

5 лет 10 лет 15 лет 

22 28 32 
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Среднее число дней за год со скоростью ветра > 15 м/с – 1,7, наи-

большее – 52. Среднее и наибольшее число дней со скоростью ветра > 15 

м/с приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4. 
Характери-

стика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней со скоростью > 15 м/с 

Среднее 2,1 2,1 3,3 2,2 1,2 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,6 1,7 

Наибольшее 12 7 11 12 8 7 6 6 5 7 7 8 52 

 

Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей (%), при-

ведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Ме-ц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Ш-ль 

I 5 19 27 6 7 13 15 8 19 

II 4 20 27 6 6 15 14 8 15 

III 5 21 28 5 6 14 14 7 16 

IV 5 16 25 5 8 19 14 8 16 

V 4 16 21 6 8 19 17 9 18 

VI 6 14 18 5 9 21 18 9 20 

VII 9 16 17 4 7 16 19 12 21 

VIII 9 19 21 5 7 12 16 11 23 

IX 7 20 23 4 6 14 16 10 26 

X 7 21 25 4 6 13 16 8 28 

XI 5 20 28 6 7 13 13 8 24 

XII 5 21 24 6 8 15 13 8 19 

Год 6 19 23 5 7 15 16 9 20 
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Туманы возможны в любое время года, максимум их бывает в период 

с октября по март. Среднее число дней в году с туманами 27, наиболь-

шее-54. Туманы большей частью непродолжительные и образуются в ут-

ренние часы. 

Среднее и наибольшее число дней с туманом приведено в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Характери-

стика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней с туманами 

Среднее 4 3 2 2 1 0,5 0,4 0,4 2 4 4 5 27 

Наибольшее 10 12 9 5 5 3 3 3 6 10 12 12 54 

 

Зимы сопровождаются гололёдно-изморозевыми явлениями. Число 

дней в году с гололёдно-изморозевыми явлениями приведено в таблице 7. 

 

Таблица 7 
Характер отложений Число дней 

Гололед 

Изморозь 

Мокрый снег 

Сложное отложение 

3,0 

4,0 

1,0 

1,0 

 

Максимальная величина отложений на один погонный метр провода по 

большому и малому диаметрам и максимальный вес отложений по наблю-

дениям МС Краснодар приведены в таблице8. 

 

Таблица 8 
Характер 

отложений 

Максимальная величина отложения, мм Вес отложений на 1 пог. 

метр, г большой диаметр малый     диаметр 

Гололёд 

Изморозь 

Мокрый снег 

Сложное отложение 

26 

24 

115 

17 

20 

23 

95 

15 

304 

160 

752 

64 

 

Наибольшая непрерывная продолжительность обледенения: при голо-

леде – 175 часов, при изморози – 46 часов. 

Нормативная толщина стенки гололёда (приведённая к плотности 

0,9 г/см3, на проводе диаметром 10 мм и высоте подвеса 10 м), повторяе-

мостью один раз в 10 лет – 30 мм. 

Согласно СНКК 20-302-2002 г. Краснодар относится к III ветровому 

району с расчетным значением ветрового давления 0,45 кПа.  

2.3 . Рельеф. Подземные воды. 

 

Рельеф равнинный, в геологическом строении исследуемого участка, 

изученном до глубины 15,0м, принимают участие: техногенные, элювиаль-

ные, эолово-делювиальные, аллювиальные отложения четвертичного воз-

раста. 
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Техногенные отложения {tQiV) распространены повсеместно в пределах 

рассматриваемой территории. Представляют собой природные перемещенные 

образования с включением строительного и бытового мусора, дорожные 

одежды, представленные галечниковыми и гравийными грунтами. Грунты 

неоднородны по составу и свойствам, имеют разное время отсыпки, разную 

степень слежал ости, в качестве оснований для фундаментов не 

рекомендуются. 

Мощность колеблется в пределах 0,3 - 0,8м. 

Элювиальные голоценовые отложения (eQlv) представлены: 

-почвой современной, суглинистой, темно-серого до черного цвета, 

твердой, просадочной, с корнями растений и червеходами. 

Грунты почвенно-растительного слоя вскрыты повсеместно в пределах 

проектируемой полосой отвода под слоем насыпных грунтов в интервалах 

глубин от 0,3 - 0,8м до 1,5 - 2,1м. 

Эолово-делювиальные верхнеплейстоценовые отложения (vdQm) - 

Распространены повсеместно в пределах изучаемой территории, 

представлены: 

- суглинком желтовато-буро го, до красновато-бурого цвета, 

твердым, макропористым, столбчатой структуры, слабопросадочным, с 

карбонатным мицелием, с карбонатными стяжениями. Залегает повсеместно 

в пределах объекта работ, за исключением наиболее пониженной 

центральной ее части. 

Мощность просадочных отложений изменяется от 4,4 до 5,7м. 

- суглинком желтовато-бурого, до красновато-бурого цвета, твердым 

не- просадочным. Залегает линзами в пониженных участках изучаемой 

территории под слоем элювиальных отложений в интервалах глубин от 1,6-

2,0 до 5,3-6,4 м. 

Аллювиальные среднеплейстоценовые отложения (аСу ~ Вскрыты в 

пределах всего объекта работ. Залегают ниже эолово-делювиальных 

отложений до изученной глубины 15,0м. Представлены: 

-  суглинком желтовато-серым тяжелым песчанистым твердым, 

непроса- дочным с пятнами гидроокислов железа и марганца; 

- суглинком желтовато-серым легким песчанистым, тугопластичным с 

пятнами гидроокислов железа и марганца; 

- песком желтовато-серым мелким средней плотности, насыщенным 

водой. 
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2.4 Гидрогеологические условия 

 

Район работ территориально входит в пределы Азово-Кубанского ар-

тезианского бассейна. 

На период проведения работ первый от поверхности горизонт вскрыт 

на глубинах 4,4 - 7,3м, что соответствует абсолютным отметкам 27,32 - 

28,93м. Приурочен к аллювиальным мя гко п л а сти ч н ы м суглинкам, 

пескам. Питание этого водоносного горизонта происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и в незначительной степени за счет 

утечек из водонесущих коммуникаций, нарушения естественного стока в 

результате деятельности человека. 

Региональным водоупорами служат непросадочные суглинки ИГЭ-4. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод по результатам 

многолетних наблюдений, с учетом сезонных колебаний принимается на 

отметке 30,60м. абс., что на 1,5 - 2,0 м выше установившегося. 

С увеличением техногенной нагрузки, на участках распространения 

плотных непросадочных суглинков возникают условия для образования 

техногенного горизонта типа «верховодка» в местах где его не 

наблюдается. 

В соответствии с таблицей 5 СНиП 2.03.11-85 подземные воды 

неагрессивные по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 

на портландцементе по ГОСТ 10178-85 по содержанию бикарбонатной 

щелочности, неагрессивны по водородному показателю. 

В соответствии с таблицей 6 СНиП 2.03.11-85 подземные воды 

неагрессивные по отношению к бетону марки по водонепроницаемости W4 

на портландцементе по ГОСТ 10178-85 по содержанию сульфатов в 

пересчете на ионы Б042"при содержании ионов НСОЗ~ свыше 6,0 мг-экв/л. 

В соответствии с таблицей 7 СНиП 2.03.11-85 подземные воды по содер-

жанию хлоридов ~ неагрессивные на арматуру железобетонных конструкций 

при постоянной погружении и слабоагрессивные при периодическом смачи-

вании. 

2.5 Физико-механические свойства грунтов 

По результатам полевых и лабораторных исследований грунты под 

объектом работ, согласно классификации ГОСТ 25100-2011, относятся: 

К классу техногенных дисперсных, группе несвязных, подгруппе 

насыпных природных перемещенных образований, к типу глинистых грунтов. 
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К классу природных дисперсных, к группе связных, подгруппе 

осадочных грунтов, типу минеральных (полиминеральных), к виду глинистых 

грунтов. 

К классу природных дисперсных, к группе несвязных, подгруппе 

осадочных грунтов, типу минеральных (полиминеральных), к виду песков. 

На основании материалов буровых и лабораторных исследований 

физико- механических свойств грунтов на исследуемой территории 

выделено 7 инженерно - геологических элементов (ИГЭ). 

Результаты статистической обработки физико-механических свойств 

грунтов по ГОСТ 20522-96 [4] приведены в таблицах 6.1-6.6. Поправочные 

коэффициенты гпк к Ек приняты по таблице 5.1 [18]. Расчеты 

компрессионного модуля деформации Ек выполнены в интервалах нагрузок 

0.1-0.2 МПа. 

Расчетные значения выполнены при .доверительных вероятностях 

ац=0.85 и ct|=0.95. 

Поскольку насыпные грунты неоднородны по составу и свойствам, 

имеют небольшую мощность и непригодны в качестве фундаментов их 

физико- механические свойства не изучались. 

Для определения группы грунтов по трудности разработки, плотность 

слежавшихся насыпных грунтов, учитывая значительное содержание 

крупнообломочных включений принимается равной 1,90 т/м3. Расчетные 

значения этого показателя принимаются равными р| =1,81 т/м3; рп=1,90т/м3. 

ИГЭ-1 (tQ,v) - Насыпной грунт, слежавшийся. Суглинок тяжелый 

пылеватый твердый, с включением строительных отходов. 

ИГЭ-1 a (eQlv) - Почва суглинистая, тяжелая пылеватая, твердая, 

просадочная. 

Hr3«2(vdQm) - Суглинок тяжелый песчанистый, твердый, 

слабопросадочный. 

ИГЭ-З (vdQm) - Суглинок тяжелый пылеватый, твердый, непросадочный. 

ИГЭ-4 (adQjii) - Суглинок тяжелый песчанистый твердый, 

непросадочный. 

ИГЭ-5 (aQin) - Суглинок легкий песчанистый, тугопластичный. 

ИГЭ-6 (aQn) - Песок мелкий средней плотности, насыщенный водой. 

Просадка. Грунты ИГЭ~1а, 2 обладают просадочными свойствами. 

Суммарная мощность просадочных грунтов в пределах объекта работ 

достигает 5,7м Тип грунтовых условий по просадочности ~ I. 
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Сейсмичность. Сейсмичность района работ в соответствии с картой 

ОСР-97-А, СНиП 11-7-81*, в редакции 2000г (карта ОСР-97-А), СНКК 22-

301-2000* составляет ~ 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим 

свойствам для ИГЭ 6- Ш(третья) II, а для ИГЭ 1, 1а, 2, 3, 4, 5 - (вторая) 

В 10 метровой толще от поверхности земли мощность грунтов с 111 

категорией по сейсмическим свойствам менее 5 метров. Соответственно 

сейсмичность местности по карте ОСР-97 - А составляет 7 баллов. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейного объекта 
 

Главным критерием выбора способа размещения и прокладки волоконно-

оптического кабеля (ВОК) принятым в проекте является обеспечение тре-

буемых качественных показателей волоконно-оптической линии связи при 

минимальных затратах на сооружение и эксплуатацию ВОЛС. 

 Границы линейного объекта «Проектирование и строительство линии 

ВОЛС 320В на территории муниципального образования город Краснодар, от 

существующего магистрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до ба-

зовой станции на территории Индустриального парка АО «Тандер» опреде-

лялись с учетом существующей застройки территории и СН 461-74 «Нормы 

отвода земель для линий связи».  

4. Обоснование определения границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-

устройству) из зоны планируемого размещения линейного 

объекта  
 

Документацией по планировке территории (проектом планировки террито-

рии) линейного объекта: «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ 

на участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустри-

альный парк Тандер» не предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных 

объектов из зоны размещения данного линейного объекта.  

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров иных ли-

нейных объектов или их участков (частей), которые влекут за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функцио-

нирования линейных объектов или при котором требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ) 

Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве сущест-

вующих объектов инженерно-технического обеспечения на территории проек-

тирования обоснования определения границ планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) не предусмотрены.   
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5. Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения линей-

ного объекта 

Документацией по планировке территории линейного объекта 

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке 

«Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный 

парк Тандер» не предусмотрено размещение иных объектов капитального 

строительства, для которых необходимо обоснование определения 

предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения линейного объекта. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, строительство 

которых не завершено), существующими и строящимися 

 

 

Документацией по планировке территории линейного объекта «Проекти-

рование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный ка-

бель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не преду-

сматривается реконструкция объектов капитального строительства в гра-

ницах зон планируемого размещения линейного объекта. 

 

Таблица 9 - Ведомость пересечений линейного объекта с объектами ка-

питального строительства 

 

№ Кадастровый номер Наименование 
Основные  

характеристики 
Адрес 

1 23:43:0000000:15038 

Автомобильная 

дорога «Подъезд 

к железнодорож-

ной станции Ва-

сюринская» 

Протяженность: 

2988 м 

Краснодарский край, 

город Краснодар, 

автомобильная доро-

га «Подъезд к ж.-

д.ст.Васю-ринская» 

 

2 23:43:0000000:15262 
Водоотводный ка-

нал 

Протяженность 

14527 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, от п. 

Дорожного в сторону 

п. Индустриального 
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 В соответствии со сведениями ИСОГД ДАиГ МО г. Краснодар, границы 

линейного объекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на 

участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустри-

альный парк Тандер» пересекает зону транспортной инфраструктуры (ав-

томобильные дороги местного значения). 

 По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского Края, в составе сведений ИСОГД 

границы линейного объекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 

32ОВ на участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС 

Индустриальный парк Тандер» пересекают границы проекта планировки и 

проекта межевания для размещения объекта "Строительство зоновой ВОЛС 

на участке "13-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск", который является объектом 

регионального значения, а так же пересекают железнодорожные пути 

(объект федерального значения). 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 
 

Ведомость пересечений линейного объекта с объектами капитального  

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с  

ранее утвержденной документацией по планировке территории 

№ 

п/п 

Наименование объекта кап. 

строительства, строитель-

ство которых запланировано 

в соответствии с ДПТ 

Кадастровый номер 

Необходимость реконструкции 

(переноса, переустройства, 

переоборудования) 

1 

«Строительство зоновой 

ВОЛС на участке «13-3ЮГ-

Краснодар-Усть-Лабинск» 

23:43:0424002:722 
Реконструкция не предусмот-

рена 

Документацией по планировке территории «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ 

на участке: «Магистральный кабель Краснодар - Усть-Лабинск — БС Индустриальный парк 

Тандер» не предусмотрена корректировка утвержденных проектов планировки и межевания 

территории. 
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8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта (объектов)  с водными объектами 
 

Ведомость пересечений границ зон планируемого  

размещения линейного объекта с водными объектами 

№ 

п/п 

Наименова-

ние/разновидность водного 

объекта 

Кадастровый номер 

водного объекта 

Необходимость реконструкции 

(переноса, переустройства, 

переоборудования) 

1 Водоотводный канал 23:43:0000000:15262 
Реконструкция не предусмот-

рена 

Документацией по планировке территории «Проектирование и строительство линии ВОЛС 

32ОВ на участке: «Магистральный кабель Краснодар - Усть-Лабинск — БС Индустриальный 

парк Тандер» не предусмотрена корректировка утвержденных проектов планировки и ме-

жевания территории. 

 

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-

тории) линейного объекта: «Проектирование и строительство линии ВОЛС 

32ОВ на участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Ин-

дустриальный парк Тандер» не предусмотрен перенос (переустройство) иных 

линейных объектов из зоны размещения данного линейного объекта. 

 

9. Описание маршрута прохождения линейного объекта по 

территории района строительства 

 

Направление и географическое местоположение трассы ВОЛС определя-

лось наличием автодорог, существующих кабелей связи, естественных и ис-

кусственных препятствий, мест пересечений с водными преградами, авто и 

железными дорогами и другими коммуникациями. 

На стадии предпроектных изысканий, рассматривались различные вари-

анты прохождения трассы строительства ВОЛС. Окончательный вариант был 

получен после получения всех необходимых заключений от различных ин-

станций и согласования со всеми заинтересованными организациями и зем-

лепользователями. 
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10. Описание принципиальных проектных решений 

 

Ситуационный план расположения трассы строительства показан на 

листе ВПК-01-15.19-ПЗ-1 

Протяжённость трассы строительства ВОЛС составляет 5,115 км трас-

сы. 

Длина ВОЛС определена в соответствии с нормами расхода оптических 

кабелей на 1 км трассы, взятыми из таблицы 12.3, РД 45.120-2000 «Нормы 

технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети». 

Длина ВОЛС при прокладке в грунте определена с учётом коэффициен-

та 1,02 от протяжённости трассы. Длина запасов оптического кабеля на 

монтаж муфт и производство контрольных измерений учтены дополнительно 

и составляет: для муфты, смонтированной в котловане 30 м. 

Длина ВОЛС при прокладке в кабельной канализации определена с учё-

том коэффициента 1,057 от протяжённости трассы кабельной канализации.  

Длина ВОЛС на участках прокладываемых методом горизонтально-

направленного бурения (ГНБ) определена с учётом профиля ГНБ и техноло-

гических запасов, оставляемых на обоих концах участков ГНБ. 

По всей трассе строительства ВОЛС проектом предусмотрена проклад-

ка  магистрального волоконно-оптического кабеля связи марки ОКГМ-01-

4х8Е3-(7,0) производства ЗАО «Москабель-Фуджикура». Кабель предназначен 

для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным 

деформациям, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тон-

нелях, на мостах и в шахтах, в воде при пересечении болот, озёр и рек с 

максимальной глубиной не более 10,0 м. Температура эксплуатации кабеля: 

от – 40°С до 70°С. Минимально допустимая температура прокладки -30°С. 

В процессе подготовки к строительству ВОЛС подрядчиком должны быть 

выполнены следующие основные мероприятия: 

а) изучена проектная документация; 

б) изучены трассы и условия производства работ в натуре; 

в) уточнены данные, приведённые в проекте и при необходимости, со-

гласованы с заказчиком и проектной организацией соответствующие изме-

нения; 

г) состав бригад, предназначенный для производства работ, должен 

быть укомплектован рабочими соответствующей квалификацией и инженер-

но-техническими специалистами; 

д) определены потребности и подготовлены механизмы, автотранспорт 

и измерительная аппаратура; 

е) подготовлено материально-техническое обеспечение (инструменты, 

материалы, в том числе горюче-смазочные материалы, нетиповые конструк-

ции, монтажные детали, вводно-кабельное оборудование и т.д.) 
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Подрядная организация обязана после получения проектной документа-

ции рассмотреть её и на основании ознакомления с трассой в натуре сооб-

щить свои замечаниями и предложения, если таковые имеются, заказчику и 

проектной организации, которые обязаны принять решения по замечаниям и 

предложениям и сообщить ему об этом и при необходимости откорректиро-

вать проектную документацию. 

Выполнение работ по строительству ВОЛС может производиться только 

при наличии утверждённой проектной документации. 

До начала производства работ Подрядчик обязан на основании разре-

шения на строительство получить ордер на производство работ. 

Подрядчик обязан уведомить землепользователей о дне начала произ-

водства земляных работ на их участках. После завершения работ, Подряд-

чик получает справку от землепользователя об отсутствии претензий к 

приведению земельных участков в пригодное состояние. 

Земляные работы 

При выполнении земляных работ в пределах охранных зон подземных 

коммуникаций ответственный исполнитель работ обязан проинструктиро-

вать под расписку бригадира и машинистов, работающих на механизмах, об 

условиях производства работ. Ответственный исполнитель обязан показать 

места прохождения подземных коммуникаций по чертежам и в натуре, обо-

значить границы, в пределах которых запрещено работать с помощью зем-

леройных механизмов, а также применять ударные механизмы.  

Выполнение земляных работ в непосредственной близости от действую-

щих подземных сооружений, а также от наземных сооружений (автодороги, 

железные дороги) допускается только при наличии письменного разрешения 

организации, эксплуатирующей эти сооружения, и в присутствии её пред-

ставителей. 

При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных соору-

жений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно 

прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования даль-

нейшего производства работ с их владельцами. 

При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения ответ-

ственный исполнитель работ должен немедленно прекратить работы и при-

нять меры, обеспечивающие безопасность работающих. О случившемся от-

ветственный исполнитель работ обязан сообщить своему руководителю и в 

аварийную службу эксплуатирующей организации. 

При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них долж-

ны быть немедленно прекращены, а люди выведены из опасной зоны. Работы 

могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступле-

ния газа. 

Траншеи, вырытые с предварительным снятием твёрдого дорожного по-

крытия, следует засыпать песчаным грунтом. Засыпка траншей и котлова-
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нов грунтом, засорённым строительным мусором, остатками твёрдого по-

крытия и т.д., не допускается. 

В населённых пунктах засыпку траншей и котлованов необходимо вы-

полнять с послойной трамбовкой грунта. Уплотнение должно быть таким, 

чтобы исключалась возможность просадки грунта в дальнейшем. На улицах 

и пересечениях дорог с усовершенствованными покрытиями места разрытий 

необходимо засыпать песчаным грунтом. Оставшаяся после засыпки земля 

должна вывозиться в специально отведённые места. 

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих под-

земных сооружений должна производиться в присутствии представителей 

соответствующих эксплуатационных организаций. 

Трасса прокладки кабеля на стадии разработки проектной документа-

ции согласована со всеми заинтересованными организациям. Все согласова-

ния представлены на рабочих чертежах. 

Строительство телефонной канализации 

Организационно и технологически строительство кабельной канализа-

ции должно выполняться в соответствии с указаниями  «Руководства по 

строительству линейных сооружений местных сетей связи. (Утверждены Мин-

связи России «ССКТБ-ТОМАСС» М. 2005).  

Для строительства телефонной канализации используют асбоцемент-

ные трубы диаметром 100 мм.  

Соединения труб выполняется при помощи полиэтиленовых манжет. 

Прокладка кабельной канализации производится открытым способом в 

траншеях и при необходимости методом горизонтально-направленного буре-

ния. Метод ГНБ применяется при переходах через автодороги. 

Трубы в каждом пролёте укладываются с уклоном 0,003...0,004 от сере-

дины в сторону обоих концов.  

Места ввода каналов в колодцы необходимо замонолитить бетоном и 

покрыть двумя слоями битума. 

Для устройства смотровых колодцев используются типовые сборные же-

лезобетонные изделия ККС-2-10. 

Протягивание кабеля в телефонной канализации 

Организационно и технологически прокладка кабеля связи должна вы-

полняться в соответствии с указаниями «Руководства по строительству 

линейных сооружений местных сетей связи».  

Подготовка кабельной канализации к прокладке кабеля включает ус-

тановку устройств ограждений, подготовку колодцев, подготовку каналов 

кабельной канализации. Ограждения устанавливают по обе стороны от ко-

лодца. Перед началом работ колодцы проверяют на отсутствие углекислого 

газа и метана, осушают их и вентилируют. 
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Прокладку кабеля в кабельную канализацию производят методом за-

тяжки вручную или с применением лебёдки. Средняя скорость прокладки ка-

беля составляет 5-7 метров в минуту. Нельзя допускать перегибов кабеля. 

Для ввода кабеля в колодцы кабельной канализации при его прокладке 

необходимо использовать направляющие или раскаточные ролики, которые 

предотвращают повреждение кабеля на участках изгиба и снижают коэф-

фициент трения. Тяговый фал крепиться к кабелю через компенсатор кру-

чения (вертлюг). 

Прокладку необходимо производить с учётом следующих факторов: 

- радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 20 наруж-

ных диаметров кабеля; 

- не допускается превышение тягового усилия, указанного в паспорте 

на кабель; 

- во избежание повреждения каналов применяют синтетический тяго-

вый трал (капроновый или полипропиленовый); 

- запрещено использовать смазку для уменьшения трения при проклад-

ке кабеля в пластмассовой оболочке; 

- прокладку кабеля разрешается проводить при температуре окружаю-

щего воздуха не ниже -10°С; 

- в конечных колодцах должен быть обеспечен технологический запас 

длины кабеля достаточный для последующего монтажа муфт; 

- монтаж муфт оптического кабеля выполняется в специализированной 

автомашине с последующим креплением муфты и технологического запаса 

длины кабеля, свёрнутого в бухту внутри колодца кабельной канализации. 

- номер канала для прокладки кабелей определяется по каждому уча-

стку до начала работ по прокладке кабеля. 

Отверстия каналов с кабелем в колодцах кабельной канализации долж-

ны быть тщательно заделаны смоляной паклей и замазкой. Кабель должен 

быть промаркирован на входе и выходе из колодца. 

Присутствие посторонних людей вблизи колодцев, в которые затягива-

ется кабель, запрещается. 

При выполнении работ необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности руководствуясь «Правила по охране труда при работах на 

линейных сооружениях кабельных линий передачи» ПОТ РО-45-009-2003. 

Прокладка кабеля в грунте. 

Прокладка кабеля в грунт предусмотрена двумя способами открытым и 

методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 

Учитывая геологические условия трассы, особенности рельефа местно-

сти и небольшую протяжённость участков трассы, подлежащих прокладке 

кабеля в грунт открытым способом, прокладка кабеля в грунт предусмотре-

на с применением траншеекопателя ЭТЦ-1609БД. 
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Методом ГНБ прокладка кабеля предусмотрена на участках пересече-

ния трассы строительства с железной дорогой, автомобильными дорогами с 

твёрдым покрытием, на участках с оврагами и другими объектами. Про-

кладка кабеля в грунт методом ГНБ предусмотрена с применением установ-

ка ГНБ типа « Грундодрилл». 

Организационно и технологически прокладка кабеля связи должна вы-

полняться в соответствии с указаниями «Руководства по строительству 

линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий свя-

зи» Москва, «Радио и связь»,1986 г. 

Работы по прокладке кабеля в грунт необходимо выполнять в следую-

щей технологической последовательности: 

а) выполнить входной контроль кабеля и арматуры необходимой для 

строительства ВОЛС; 

б) произвести разбивку трассы с уточнением и обозначением на мест-

ности указанных в рабочей документации мест пересечения трубопроводов, 

канализационных сетей, кабелей (связи, силовых и радиофикации) и других 

подземных сооружений; 

в) при необходимости произвести вырубку просек, корчевание пней и 

планировку трассы; 

г) до рытья траншеи под укладку кабеля выполнить устройство трубо-

проводов на пересечениях с автомобильными и железными дорогами методом 

ГНБ, произвести установку и монтаж конструкций в соответствии с про-

ектными решениями. 

После выполнения выше указанных работ выполняется рытьё траншеи 

для укладки кабеля, глубина траншеи 1,2 м. Подъёмы и уклоны траншеи не 

должны превышать 30°.  

После укладки кабеля производят частичную засыпку траншеи, слоем 

грунта высотой 0,7 м, после чего прокладывают сигнальную ленту и произ-

водят окончательную засыпку траншеи. 

Прокладка кабеля в открытую траншею должна производиться только 

после проверки   глубины траншеи и составления акта на скрытые работы 

с участием представителя,  осуществляющего технический надзор за 

строительством. 

После засыпки траншеи выполняют фиксацию трассы проложенного ка-

беля и трубопроводов на пересечениях с другими подземными сооружениями. 

Выполняют окончательную планировку трассы. 

Для фиксации трассы кабеля предусматривается установка железобе-

тонных замерных столбиков в местах монтажа муфт, на поворотах трассы, 

на пересечениях автомобильными и железными дорогами и на пересечениях с 

подземными коммуникациями. 

В местах пересечений трассы прокладки кабеля с трубопроводами, ка-

нализационными сетями, кабелями (связи, силовых и радиофикации) и других 
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подземных сооружений работы производить в присутствии владельцев этих 

сооружений или организаций эксплуатирующих эти сооружения.  

Ввод кабеля в базовую станцию.  

При  вводе кабеля в термошкаф базовой станции герметизации подле-

жит канал занятый кабелем. При герметизации ввода следует руководство-

ваться «Временными рекомендациями по предотвращению попадания газа в 

помещение ввода кабелей предприятий связи» и «Руководство по гермети-

зации вводов кабелей в предприятия связи». 

Одновременно с монтажом линии связи оборудуют контрольно-

измерительный пункт. Для этого устанавливается щиток КИП-2 и делается 

электрический разрыв бронепокров оптического кабеля на длине 100-150 мм. 

Через щиток КИП-2 бронепокров подключается к контуру защитного 

(линейно-защитного) заземления. 

Для соблюдения противопожарных норм кабель в здании должен быть 

изготовлен из материалов, не распространяющих горение, или проложен в 

гибкой гофрированной лёгкой трубке из самозатухающего ПВХ-пластика. 

Кабели внутри шкафа прокладываются в зазоре между стенками шкафа 

и направляющими 19" конструктива. Крепление кабелей осуществляется 

пластмассовыми стяжками. Технологический запас кабеля, необходимый для 

монтажа оптического кросса, размещается снаружи на полке под рамой. 

Ввод кабелей осуществить через цоколь шкафа. 

Монтаж ВОЛС 

По трассе строительства проектом предусмотрен монтаж соединитель-

ных муфт  МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 производства ЗАО «Связьстройде-

таль».  В  местах установки муфт необходимо  выполнить маркировку ка-

белей.  

Схемы  распределения оптических волокон в разветвительных и соеди-

нительных муфтах представлены в Разделе 3 «Технологические и конструк-

тивные решения линейного объекта». 

Каждая муфта после окончания монтажа  должна быть замаркирована 

кольцом из листового свинца или пластмассовой биркой. На  маркировке 

должны быть нанесены несмываемой краской номер муфты, марка оптическо-

го кабеля, наименование организации владельца кабеля и объектов между 

которыми проложен кабель. На каждую смонтированную муфту должен быть 

составлен паспорт.  

Измерение кабеля. 

Измерение затухания кабеля производится на всех этапах строитель-

ства ВОЛС.  

Входной контроль кабеля выполняют на кабельной площадке на заво-

дских барабанах в объёме: измерение сопротивления изоляции «броня-

земля» и измерение затухания оптических волокон кабеля. Полученные ре-

зультаты измерений сверяют с паспортными данными на кабель.  
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В таком же объёме производят измерения после прокладки строитель-

ных длин кабеля.  

В процессе монтажа производится контроль затухания сварных соеди-

нений в муфтах с помощью рефлектометра. На смонтированных участках 

производят измерения сопротивления изоляции «броня-земля».  

После электрических проверок проводят измерение затухания оптиче-

ских волокон кабеля на всем участке. 

 

 

11. Сведения об исходных земельных участках, из которых 

образуются земельные участки для размещения объекта  
 

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ, действие градостроительного регламен-

та не распространяется на земельные участки, предназначенные для раз-

мещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Таким 

образом, разрешенное использование для образуемых земельных участков 

линейного объекта устанавливается в соответствии с Приказом от 1 сен-

тября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенно-

го использования земельных участков». Разрешенное использование, уста-

навливаемое проектом планировки территории «Проектирование и строи-

тельство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель Краснодар-

Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк «Тандер»¬ – «Коммунальное об-

служивание», код 3.1, что соответствует фактическому использованию ли-

нейного объекта (Описание вида разрешенного использования земельного 

участка: размещение объектов капитального строительства в целях обес-

печения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: по-

ставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, от-

вод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (ко-

тельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, 

линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 

связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусо-

роперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке быто-

вого мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, 

а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

Проектом планировки и межевания территории предусмотрено образо-

вание земельных участков из состава земель населенных пунктов, в рамках 

проекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 320В на территории 

муниципального образования город Краснодар, от существующего магист-

рального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до базовой станции на терри-



29 

 

 

Лист 

 

 

ЮГА-035-2017-ЛО-ППТ 

 Изм. Кол.уч.Лист №док.   Подп.  Дата 

 

29   

 

 

  

 
 29 

 

тории Индустриального парка АО «Тандер». Подробная информация о зе-

мельных участках, образуемых для размещения линейного объекта, приведе-

на в таблице 9 

Общая площадь образуемых земельных участков государственной не-

разграниченной собственности для размещения линейного объекта в грани-

цах кадастровых кварталов 23:43:0421005, 23:43:0421017, 23:43:0421008 и 

23:43:0424002 -6894  кв.м.. Общая площадь образуемых частей земельных 

участков из земель сторонних землепользователей для размещения линейно-

го объекта  - 14640 кв.м.. 

 

 Таблица 9 - Ведомость частей земельных участков образуемых для 

размещения линейного объекта: 
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Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в гра-

ницах кадастровых кварталов  23:43:0421005, 23:43:0421017, 23:43:0421008 и 23:43:0424002 - 6894  кв.м., в том числе: 

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в гра-

ницах кадастрового квартала 2в границах кадастрового квартала 23:43:0421005- 286 кв.м., в том числе: 
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Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в гра-

ницах кадастрового квартала 2в границах кадастрового квартала 23:43:0421017- 1175 кв.м., в том числе: 
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край, г. Крас-

нодар 

- - 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Изъятие не 

предусмат-

ривается 

Образо-

вание 

земель-

ного 

участка 

из госу-

дарст-

венной 

нераз-

грани-

ченной 

собст-

венно-

сти 

- 

Госу-

дарст-

венная 

нераз-

грани-

ченная 

собст-

веннось 

Государ-

ственная 

нераз-

грани-

ченная 

собствен-

нось 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

4 

23:

43:

04

210

17:

ЗУ

2 

2 

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в гра-

ницах кадастрового квартала 2в границах кадастрового квартала 23:43:0421008- 761 кв.м., в том числе: 

5 

23:

43:

04

210

08:

ЗУ

1 

в 

грани-

цах 

када-

стро-

вого 

квар-

тала 

23:43:0

421008 

165 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Крас-

нодар 

- - 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Изъятие не 

предусмат-

ривается 

Образо-

вание 

земель-

ного 

участка 

из госу-

дарст-

венной 

нераз-

грани-

ченной 

собст-

венно-

сти 

- 

Госу-

дарст-

венная 

нераз-

грани-

ченная 

собст-

веннось 

Государ-

ственная 

нераз-

грани-

ченная 

собствен-

нось 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

6 

23:

43:

04

210

08:

ЗУ

2 

49 

7 

23:

43:

04

210

08:

ЗУ

3 

544 

8 

23:

43:

04

210

08:

ЗУ

4 

3 

Общая площадь образуемых земельных участков государственной неразграниченной собственности для размещения линейного объекта в гра-

ницах кадастрового квартала 2в границах кадастрового квартала 23:43:0424002 - 4672 кв.м., в том числе: 

9 

23:

43:

04

24

00

2:З

У1 

в 

грани-

цах 

када-

стро-

вого 

квар-

тала 

23:43:0

424002 

4659 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, г. Крас-

нодар 

- - 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Изъятие не 

предусмат-

ривается 

Образо-

вание 

земель-

ного 

участка 

из госу-

дарст-

венной 

нераз-

грани-

ченной 

собст-

венно-

сти 

- 

Госу-

дарст-

венная 

нераз-

грани-

ченная 

собст-

веннось 

Государ-

ственная 

нераз-

грани-

ченная 

собствен-

нось 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

1

0 

23:

43:

04

24

00

2:З

У2 

13 

Общая площадь образуемых частей земельных участков из земель сторонних землепользователей для размещения линейного объекта  - 14640 

кв.м., в том числе: 
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1

1 

23:

43:

04

210

05:

108

4/

чз

у1 

23:43:0

421005:

1084 

7723 

 установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенно-

го в границах 

участка.  

Почтовый 

адрес ориенти-

ра: Краснодар-

ский край, г 

Краснодар, п 

Дорожный   

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

про-

мыш

лен-

ные 

пред

при-

ятия 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

2E+0

6 

Собст-

вен-

ность 

Общество 

с ограни-

ченной 

ответст-

венно-

стью 

"Управ-

ляющая 

компания 

Индуст-

риальный 

парк 

Красно-

дар",  

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

1

2 

23:

43:

04

210

05:

108

7/

чз

у1 

23:43:0

421005:

1087 

937 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенно-

го в границах 

участка.  

Почтовый 

адрес ориенти-

ра: Краснодар-

ский край, г 

Краснодар, п 

Дорожный  

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

Про-

мыш

лен-

ные 

пред

при-

ятия 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

2316

37 

Собст-

вен-

ность 

Общество 

с ограни-

ченной 

ответст-

венно-

стью 

"Управ-

ляющая 

компания 

Индуст-

риальный 

парк 

Красно-

дар",  

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

1

3 

23:

43:

04

210

05:

108

6/

чз

у1 

23:43:0

421005:

1086 

5437 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенно-

го в границах 

участка.  

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

Про-

мыш

лен-

ные 

пред

при-

ятия 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

2159

50 

Собст-

вен-

ность 

Общество 

с ограни-

ченной 

ответст-

венно-

стью 

"Управ-

ляющая 

компания 

Индуст-

риальный 

парк 

Красно-

дар",  

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 
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земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

1

4 

23:

43:

04

210

05:

100

7/

чз

у1 

23:43:0

421005:

1007 

170 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенно-

го в границах 

участка.  

Почтовый 

адрес ориенти-

ра: Краснодар-

ский край, г. 

Краснодар, 

восточная 

часть Красно-

дарского када-

стрового рай-

она (направле-

ние Кавказ-

ская - Красно-

дар - I) 

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

по-

лоса 

от-

вода 

же-

лез-

ной 

до-

роги 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

2192

7 

Собст-

вен-

ность 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

1

5 

23:

43:

04

24

00

2:6

20

/ч

зу1 

23:43:0

424002

:620 

355 

Краснодарский 

край, г. Крас-

нодар, восточ-

ная часть 

Краснодарского 

кадастрового 

района (на-

правление 

Кавказская - 

Краснодар - I) 

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

по-

лоса 

от-

вода 

же-

лез-

ной 

до-

роги 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

3226

89 

Собст-

вен-

ность 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 
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1

6 

23:

43:

04

24

00

2:7

22

/ч

зу1 

23:43:0

424002

:722 

18 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенно-

го в границах 

участка.  

Почтовый 

адрес ориенти-

ра: Краснодар-

ский край, г 

Краснодар  

Земли 

промыш-

ленности, 

энергети-

ки, транс-

порта, 

связи, 

радиове-

щания, 

телевиде-

ния, ин-

форматики, 

земли для 

обеспече-

ния косми-

ческой 

деятельно-

сти, земли 

обороны, 

безопасно-

сти и 

земли 

иного 

специаль-

ного на-

значения 

связ

ь 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание, 

код 3.1 

Сервитут 

Образо-

вание 

части 

земель-

ного 

участка 

из зе-

мель 

сторон-

них 

земле-

пользо-

вателей 

1907

3 

сведе-

ния 

отсут-

ствуют 

сведения 

отсутст-

вуют 

ПАО 

"Вы

мпе

лко

м" 

Документацией по планировке территории линейного объекта «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке Магистральный 

кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ образование земельных участков, которые будут 

отнесены к территории общего пользования, так  же НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ изъятие и (или) резервирование земельных участков для государст-

венных или муниципальных нужд 

 

Общая площадь образуемых земельных участков для размещения линейного 

объекта составляет  21533 м2. 
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12. Сведения о красных линиях 
 

В рамках разработки документации по межеванию территории  «Про-

ектирование и строительство линии ВОЛС 320В на территории муниципаль-

ного образования город Краснодар, от существующего магистрального ка-

беля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до базовой станции на территории Инду-

стриального парка АО «Тандер» определены проектируемые красные линии, 

границы территорий, занятые линейным объектом «ВОЛС 320В на террито-

рии муниципального образования город Краснодар, от существующего маги-

стрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) - до базовой станции на тер-

ритории Индустриального парка АО «Тандер» (п.11 Ст.1 ГрК РФ). 

Данным проектом предусмотрено проектирование красных линий, со-

гласно Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Красные линии запроектированы и назначены согласно РДС 30-201-98. 

Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в го-

родах и других поселениях Российской Федерации. В соответствии п. 3.6. 

Инструкции красные линии являются основой для разбивки и установления 

на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе 

и границ землепользований. 

 

13. Учет ограничений использования территории в зонах с 

особыми условиями использования территорий, на особо 

охраняемых природных территориях 
 

Согласно генерального плану городского округа муниципального обра-

зования город Краснодар утвержденного решением городской Думы Красно-

дара от 26.01.2012 № 25 п. 15, особо охраняемые природные территорий на 

участке строительства отсутствуют. 

 Согласно документации территориального планирования муниципаль-

ного образования г. Краснодар, в границах данного проектируемого линей-

ного объекта: 

1. Расположены границы охранных зон существующих инженерных сетей и 

сооружений; 

- Граница части охранной зоны воздушной линии электропередачи 

ВЛ-220 кВ "Витаминкомбинат - Усть-Лабинская" (часть 1); 

- Граница охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 

кВ ТП ЖБИ-9 от ПС-35/10 кВ "ЖБИ". 

2. На участке строительства не расположены границы зон существую-

щих охраняемых и режимных объектов; 

3. На участке строительства не расположены границы  зон санитарной 

охраны источников водоснабжения; 
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4. На участке строительства не расположены границы  прибрежных за-

щитных полос; 

5. На участке строительства не расположены границы водоохранных зон; 

6. На участке строительства не расположены границы зон охраны объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) феде-

рального, регионального и местного значения; 

7. На участке строительства не расположены границы зон затопления, 

подтопления; 

8. На участке строительства не расположены границы санитарно-

защитных зон существующих промышленных объектов и производств и 

(или) их комплексов; 

9. На участке строительства не расположены границы площадей залега-

ния полезных ископаемых; 

10. На участке строительства не расположены границы охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, 

ее загрязнением; 

11. Расположены границы придорожной полосы автомобильной дороги; 

- Граница придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк - 

г. Краснодар - г. Кропоткин - граница Ставропольского края»; 

- Зона придорожной полосы автомобильной дороги «Подъезд к ж.-

д.ст. Васюринская»; 

12. Расположены границы приаэродромной территории:  

- Радиус 15 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар Цен-

тральный"; 

- Радиус 30 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-

Центральный" 

- Приаэродромная территория "Краснодар-Центральный"; 

13. Расположены границы охранных зон железных дорог:  

- Охранная зона железнодорожных путей. 

14. На участке строительства не расположены границы санитарных раз-

рывов, установленных от существующих железнодорожных линий и ав-

тодорог,а также объектов энергетики. 
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14. Территория объектов историко-культурного наследия 
 

Согласно генерального плана муниципального образования 

г.Краснодар, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 26.01.2012 № 25 на данном земельном уча-

стке объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а так  

же зоны их охраны не значатся. 

Согласно заключения Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Краснодарского края от 10.08.16 №78-4907/16-01-21 

«По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

следия, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объек-

тов, обладающих признаками объектов культурного наследия (памятники 

истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, а так же зоны и 

охраны на рассматриваемых земельных участках не значатся и по резуль-

татам археологических полевых работ (разведок), проведенных ООО «Ку-

баньархеология» не выявлены, в соответствии с этим, графическая часть в 

составе раздела 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки терри-

тории», а именно «Схема  границ территории объектов культурного насле-

дия» не предусмотрена. 

 

15. Обоснование соответствия планируемых параметров, 

местоположения и назначения объектов регионального 

значения, объектов местного значения нормативам 

градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов 
 

В соответствии со сведениями ИСОГД ДАиГ МО г. Краснодар, границы 

линейного объекта: «Проектирование и строительство линии ВОЛС 320В на 

территории муниципального образования город Краснодар, от существующе-

го магистрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до базовой станции 

на территории Индустриального парка АО «Тандер» пересекают границы 

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объ-

екта «Строительство зоновой ВОЛС на участке «13 - ЗЮГ - Краснодар - 

Усть-Лабинск», который является объектом регионального значения, а 

также пересекают железнодорожные пути (объект федерального значения). 

Рассматриваемый объект частично расположен в зоне транспортной 

инфраструктуры (автомобильные дороги местного значения). 
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16. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведение мероприятий по 

гражданской обороне, по охране окружающей среде и 

обеспечению пожарной безопасности 
 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

осуществление ряда мероприятий по охране окружающей природной среды. 

Временные подъездные дороги и пути перемещения автомобильного 

крана и транспортных средств должны устраиваться с учетом требований 

по предотвращению повреждений существующих зеленых насаждений. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирова-

на на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. 

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-

смазочных веществ. Отходы строительного производства (куски труб, изо-

ляции, металлоконструкций, остатки бетонной и растворной смеси, песка и 

т.д.) должны постоянно собираться в контейнеры и вывозиться в места ути-

лизации. 

Для соблюдения правил техники безопасности при производстве строи-

тельно-монтажных работ весь персонал, связанный со строительством, дол-

жен пройти дополнительный инструктаж безопасным методам ведения работ 

и выполнять все требования: 

«Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и 

проводного вещания (радиофикации)» ПОТ РО-45-005-95 М., 1996 год, «Тех-

ника безопасности при строительстве линейных сооружений», ВСН 604-11-87., 

СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 12-03-99 

«Безопасность труда в строительстве» М. 1999г.  

Для соблюдения правил пожарной безопасности персонал, связанный со 

строительством, должен пройти инструктаж и выполнить требования ППБ-

01-93 и ВППБ-01-05-99. 

Особое внимание при прокладке кабеля необходимо обратить на работы 

в местах пересечений с подземными коммуникациями, сближения с линиями 

электропередачи. При выполнении работ вблизи действующих высоковольт-

ных линий электропередач необходимо получить разрешение на производст-

во работ от организаций, эксплуатирующих линии ВЛ.  

Производить работы без присутствия представителей владельцев ком-

муникаций КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Рытье траншей мехспособом вбли-

зи подземных коммуникаций КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

Земляные работы в местах пересечений и сближения необходимо выпол-

нять только вручную и в присутствии представителей эксплуатации под-

земных сооружений. Все организации, имеющие в районе прокладываемой ли-

нии связи подземные сооружения, должны быть извещены заранее о начале 
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работ и необходимости явки их представителей. Представители органов 

надзора, вызванные на место производства работ, должны быть официально 

предупреждены об ответственности не только за точное место определения 

подземных коммуникаций, но и за выполнение строителями Правил техники 

безопасности при работах вблизи их коммуникаций. 

Все земляные работы вблизи подземных сооружений должны вестись в 

соответствии с требованиями «Правил охраны магистральных трубопрово-

дов» 1979г.; «Инструкцией по производству строительных работ в охранных 

зонах магистральных трубопроводов» 1980г.; «Правил техники безопасности 

при строительстве магистральных трубопроводов».  

К работам по горизонтально-направленному бурению следует присту-

пать только при наличии согласованного с соответствующими организа-

циями рабочего чертежа и данных о размещении на трассе проходки (в пла-

не и вертикальной плоскости) подземных сооружений различного назначения. 

Должны быть приняты необходимые меры, чтобы эти сооружения не были по-

вреждены при скрытых работах.  

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ следует обратить на то, что в проекте на каждом 

чертеже составлен объем работ, произведены согласования со всеми заин-

тересованными организациями. Следует иметь в виду, что за период от 

проектирования до строительства по трассе проектируемого кабеля могут 

появиться новые подземные коммуникации: ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ и др., 

поэтому перед началом работ необходимо сличение чертежей с фактическим 

местоположением и глубиной залегания коммуникаций в присутствии соот-

ветствующих служб. 

При необходимости производства земляных работ на проезжей части 

дороги организация, производящая эти работы, должна составить и согла-

совать местными органами ГИБДД схему ограждения места работы и рас-

становки дорожных знаков с указанием видов работ и сроков их выполнения. 

Обеспечение безопасности персонала, обслуживающего 

технологическое оборудование. 

При выполнении монтажных работ необходимо строго соблюдать прави-

ла техники безопасности руководствуясь: 

а) «Правила по охране труда при  работах на телефонных станциях  и 

телеграфах», ПОТ РО-45-007-96, М., Минсвязи РФ, 1997г; 

б) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Переиздан 2002г.), 

СНиП 21-01-97; 

в) «Инструкцией по санитарному содержанию предприятий связи» ОМД 

Р-45-003-94 (Приказ МС №  160 от 20.06.94г.); 

г) СНиП Ш-4.80 «Техника безопасности в строительстве»; 

ж) «Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях 

кабельных линий передачи» ПОТ РО-45-009-2003г., М., Минсвязи РФ, 2003г.; 
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Безопасность персонала, обслуживающего технологическое оборудова-

ние обеспечивается: 

- соблюдение эксплуатационных проходов в соответствии с РД 45.120-

2000; 

- заземлением всех металлоконструкций (каркасов, шкафов, кронштей-

нов, стеллажей, фланцев изоляторов и т.д.) нормально не находящихся под 

напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате 

аварий в электрических цепях; 

- размещением оборудования в технических зданиях с учётом свободно-

го доступа к оборудованию при монтаже и эксплуатации; 

- нанесением предупредительных знаков на лицевой стороне дверей и 

крышках закрывающих доступ к токоведущим частям оборудования; 

- укладкой диэлектрических резиновых ковриков у вводных, токорас-

пределительных стоек; 

- устройством заземлений и заземляющих проводок в соответствии с 

ГОСТ 467-79; 

- использованием инструментов с изолированными ручками. 

Техника безопасности. Охрана труда. 

Проектными решениями по проектируемым сооружениям ВОЛС предусмат-

ривается и указывается на необходимость строго соблюдать нормы и пра-

вила по технике безопасности и охране труда в процессе непосредственно-

го выполнения, как строительно-монтажных работ, так и осуществления 

последующей эксплуатации и технического обслуживания. При этом обраща-

ется особое внимание на необходимость руководствоваться требованиями 

следующих документов: 

- «Федерального закона» об основах охраны труда в РФ №181-Ф3 от 

17.07.99г.; 

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. 

Общие требования.(М.:ГУП ЦПП,2001); 

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 

Строительное производство.(М.:ГУП ЦПП,2002); 

- ВСН 600-IV-87 «Техника безопасности при монтаже технологического 

оборудования связи и электропитающих устройств» (М.: Минсвязи СССР,1988); 

- ВСН 600-III-87 «Техника безопасности при строительстве линейно-

кабельных сооружений» (М.: Минсвязи СССР,1988); 

- ПОТ РМ 45-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (пра-

вила безопасности) при эксплуатации электроустановок (СПб.:ДЕАН,2002); 

- «Технологическая карта по герметизации каналов и люков колодцев 

кабельной канализации» (М.:ССКТБ-ТОМАСС,1996); 

- РД 45.091.195-90 «Инструкция по проектированию комплексов элек-

тросвязи. Общие требования и нормы по заземлению оборудования, кабелей 

и металлоконструкции»; 
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- Приказ МС №187 от 26.10.2000г. Положение  об организации работы по 

охране труда в отрасли «Связь», а также другие руководящие материалы, 

изданные в официальном порядке. 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ», а также другие руко-

водящие материалы, изданные в официальном порядке. 

Участники строительства несут установленную законодательством от-

ветственность за нарушения требований нормативных документов. 

За техническое состояние строительных машин, инструмента, техноло-

гической оснастки, средств коллективной защиты работающих отвечают 

организации, на балансе которых они находятся. 

Организации, осуществляющие производство работ с применением ма-

шин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо 

выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или мо-

гут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характе-

ром выполняемых работ. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов 

относятся: 

- места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроуста-

новок; 

- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует 

относить: 

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 

- зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих орга-

нов; 

- места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 

Размеры указанных опасных зон указаны в таблице 10. 
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  Таблица 10 

 

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздей-

ствия вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых 

концентраций вредных веществ, определяемых по государственному стан-

дарту. 

Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования 

определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутст-

вуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя. 

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением ра-

бочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприя-

тия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с характером работы: 

- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 

ими предметы; 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и бо-

лее; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- химически опасные и вредные производственные факторы. 

 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопас-

ность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения со-

держащихся в организационно-технологической документации следующих 

решений по охране труда: 

- определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлова-

нов, траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от машин и грунта; 

 

 

Напряжение, кВ 

Расстояние от людей, при-

меняемых ими инструментов, 

приспособлений и от времен-

ных ограждений, м 

Расстояния от механизмов и  рузо-

подъемных машин в рабочем и 

транспортном положении, от стро-

пов, грузозахватных приспособлений 

и грузов, м 

До 

1 

На ВЛ 0,6 1,0 

В остальных Не нормируется 1,0 
электроустановках (без прикосновения)  

1—35 0,6 1,0 

60, 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400, 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

800* 3,5 4,5 

1150 8,0 10,0 

*Постоянный ток 
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- определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей; 

- выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их 

установки; 

- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчиво-

сти откосов в связи с сезонными изменениями; 

- определение мест установки и типов ограждений котлованов и тран-

шей, а также лестниц для спуска работников к месту работ. 

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения 

стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необ-

ходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод. 

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, 

строительного мусора. 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого на-

пряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на 

участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогиль-

ники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после 

получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации 

или органа санитарного надзора. 

Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непо-

средственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, 

находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, 

под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуни-

кации. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих под-

земных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи 

ударных инструментов. 

Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с дейст-

вующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, 

разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуника-

ций. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не ука-

занных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных 

материалов земляные работы должны быть приостановлены, до получения 

разрешения соответствующих органов. 

Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грун-

тах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или 

грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допускается 

при глубине выемки и и крутизне откосов: 
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При установке креплений верхняя часть их должна выступать над 

бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответствен-

ным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность 

крепления стенок выемки. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, 

должны быть удалены. 

В процессе монтажа трубопровода и газоиспользующего оборудования 

монтажники должны находиться на ранее установленных и надежно закреп-

ленных конструкциях. 

Запрещается пребывание людей на элементах конструкций и оборудо-

вания во время их подъема и перемещения. 

Рабочие места при приготовлении горячих мастик, проведении изоляци-

онных работ с выделением пожароопасных веществ должны быть оборудова-

ны первичными средствами пожаротушения согласно ППБ 01. 

Опускание труб в закрепленную траншею следует производить с приня-

тием мер против нарушения креплений траншеи. 

Не разрешается скатывать трубы в траншею с помощью ломов и ваг, а 

также использовать распорки крепления траншей в качестве опор для труб. 

При проведении испытаний оборудования и трубопроводов необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работни-

ков следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с 

характером работы: 

- разрушающиеся конструкции; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека и т.д. 

Перед испытанием оборудования необходимо: 

- руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытани-

ях, с порядком проведения работ и с мероприятиями по безопасному их вы-

полнению; 

- предупредить работающих на смежных участках о времени проведе-

ния испытаний; 

- провести визуальную, а при необходимости с помощью приборов про-

верку крепления оборудования, состояния изоляции и заземления электриче-

ской части, наличия и исправности арматуры, пусковых и тормозных уст-

ройств, контрольно-измерительных приборов и заглушек; 

- оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний; 

- при необходимости установить аварийную сигнализацию; 
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- обеспечить возможность аварийного выключения испытуемого обору-

дования; 

- установить посты из расчета один пост в пределах видимости дру-

гого, но не реже чем каждые 200 м друг от друга, для предупреждения об 

опасной зоне; 

- определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых 

испытанием; 

- привести в готовность средства пожаротушения и обслуживающий 

персонал, способный к работе по ликвидации пожара; 

- обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк; 

- определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по обес-

печению безопасности, предусмотренных программой испытаний. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по ох-

ране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 

Для обеспечения соблюдения требований по охране труда в процессе 

эксплуатации объекта данным проектом предусматривается применение: 

– сертифицированного оборудования, материалов, узлов и изделий; 

– типового оборудования, зданий и сооружений, материалов, узлов и 

изделий, изготавливаемых в соответствии с ГОСТами, сериями, техническими 

условиями; 

– санитарно-технических норм размещения оборудования, помещений, 

зданий и сооружений; 

– правил технической эксплуатации зданий и сооружений. 

- ПОТ Р М-025-2002 «Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства». 

Охрана окружающей среды. 

Проектные решения по защите окружающей среды при строительстве 

ВОЛС соответствуют требованиям нормативных и законодательных актов, а 

также условиям согласований землепользователей, полученных в процессе 

выполнения изысканий. 

В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-

рации» проектируемая ВОЛС не относится к экологически опасным объектам 

хозяйственной деятельности. Волоконно-оптические линии связи во время 

строительства и всего срока их эксплуатации не создают вредных элек-

тромагнитных или иных излучений, вибраций, а материалы, используемые в 

конструкции оптических кабелей и защитных полиэтиленовых трубок, не 

выделяют вредных химических веществ и биологических отходов. 

Сооружения связи являются одним из наиболее экологически чистых ви-

дов сооружений народного хозяйства. В период эксплуатации они не произ-
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водят вредных выделений и промышленных отходов в окружающую среду и, в 

то же время, дают значительный социально-экономический эффект по ока-

занию услуг связи населению и народному хозяйству.  

До начала строительства рабочие и ИТР должны пройти инструктаж 

по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных работ. 

Запроектированное оборудование не является источником шума, вибра-

ции и иных вредных физических воздействий. 

Незначительное влияние на природную среду может оказываться толь-

ко в период строительства ВОЛС. При этом возможно следующее воздейст-

вие на геологическую среду и почву, на воздушный бассейн на водную среду 

на растительный и животный мир:  

- нарушение почвенного покрова земель при прокладке кабеля в грунт; 

- остатки (осколки) стекловолокна волоконно-оптических кабелей при 

монтаже кабеля; 

- нанесение ущерба агропромышленным предприятиям в связи с времен-

ным занятием земель под строительство; 

Для устранения этих последствий предусмотрены следующие мероприя-

тия: 

- отходы строительства (куски кабеля, осколки стекловолокна) не про-

изводят выделения вредных веществ, имеют крайне малые объёмы и не тре-

буют специальных мер по защите окружающей среды; 

- для предотвращения травм обслуживающего персонала остатки (ос-

колки) стекловолокна волоконно-оптических кабелей после выполнения мон-

тажных работ должны упаковываться в полиэтиленовые пакеты и утилизи-

роваться на свалке или сжигаться в печи;  

- трасса прокладки проектируемой ВОЛС выбрана преимущественно 

вдоль автодорог, по возможности вблизи границ их полосы отвода, на зем-

лях, наименее пригодных для сельского хозяйства вследствие загрязнения 

их выбросами автомобильного транспорта; 

- до начала строительства заказчик должен возместить стоимость 

расходов по восстановлению сельскохозяйственных культур, затрагиваемых 

при строительстве ВОЛС в соответствии с актами технического обследова-

ния; 

- трасса ВОЛС не пересекает охранных зон скважин подземных вод;  

- места базирования передвижных механизированных колонн определены 

наличием существующих предприятий связи вдоль строящейся ВОЛС, где 

имеется возможность стоянки техники и проведения, необходимых ремонтно-

профилактических работ; 

- заправка автотранспорта и механизмов, используемых в процессе 

строительства, осуществляется на существующих автозаправочных станци-

ях, что исключает возможность пролива горюче-смазочных материалов; 
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- эксплуатация технических средств кабелепрокладочной техники, ис-

пользуемой при строительстве ВОЛС, должна быть организована таким об-

разом, чтобы исключить малейший пролив горюче-смазочных материалов или 

загрязнение прилегающей территории, а концентрация вредных веществ 

выхлопных газов от работающих двигателей не должна превышать ПДК; 

- перед началом производства земляных работ подрядная организация, 

определённая заказчиком для строительства ВОЛС, обязана предоставить 

проект производства работ, включающий в себя предполагаемые места ба-

зирования техники, график движения техники по объекту строительства, 

способы заправки техники горюче-смазочными материалами и утилизации 

отходов в Природоохранные организации; 

- для организации быта работников, занятых на строительстве ВОЛС, 

с целью улучшения условий проживания работников, рекомендуется арендо-

вать жилые или служебные помещения, при необходимости приспособив их 

для проживания. 

Применённое в проекте оборудование, кабели и материалы сертифици-

рованы и внешних электромагнитных излучений не создают. 

Таким образом, при условии выполнения вышеизложенных мероприятий, 

реализация предусмотренных проектных решений по прокладке ВОЛС не при-

ведёт к каким-либо отрицательным изменениям в природной среде в период 

строительства и эксплуатации проектируемой ВОЛС. 

При реализации проектных решений обращается особое внимание на 

необходимость руководствоваться общегосударственными нормативными до-

кументами по охране окружающей среды: 

- Федеральный закон от 12.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Положение «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»; 

- Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду»;  

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. Приложение к 

приказу Госкомэкологии России от 16.05.2000г № 372. 

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. 

Выбор трассы прокладки волоконно-оптического кабеля и все проект-

ные решения принимались в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «Инженерно-

технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 2.01.15-90 «Инженер-

ная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологичесю1х 

процессов», СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», 

СНиП П-7-81 «Строительство в сейсмичных районах». 

Рабочим проектом предусмотрены мероприятия, которые повышают на-

дёжность и живучесть сети связи: 
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- на основании выполненных инженерно-геологических изысканий, трас-

са строительства телефонной канализации выбрана в обход оползневых 

зон, районов распространения просадочных пород, участков плоскостной и 

овражной эрозии, зон затопления; 

- трасса проектируемой телефонной канализации в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.51-90 проходит в обход зон категорированных объ-

ектов; 

- восстановление ВОЛС в случае повреждения должно производиться со-

гласно «Концепции восстановления волоконно-оптических линий передачи в 

чрезвычайных ситуациях». 

Сама волоконно-оптическая линия связи не является потенциально 

опасным объектом с точки зрения ГО и ЧС. На проектируемом объекте не 

предполагается хранение, использование, переработка, транспортировка 

пожарно-взрывоопасных, сильнодействующих химически опасных, ядовитых и 

радиоактивных веществ и материалов. 

Таким образом, на проектируемом объекте отсутствуют ситуации, 

представляющие опасность для населения и окружающей среды. 

Трасса проектируемой ВОЛС не пересекает мест, представляющих опас-

ность с точки зрения ГО и ЧС. 

Согласно техническому заданию на проектирование, разработка разде-

ла проектной документации «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» не 

требуется. 
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17. Результаты инженерных изысканий 

 

Программа комплексных инженерных изысканий для стадии «проектная 

документация» по объекту: «Проектирование и строительство линии ВОЛС 

320В на территории муниципального образования город Краснодар, от су-

ществующего магистрального кабеля (Краснодар-Усть-Лабинск) – до базо-

вой станции на территории Индустриального парка АО «Тандер»  состав-

лена на основании технического задания. 

В соответствии с техническим заданием Заказчика необходимо  выпол-

нить следующие виды  изысканий: 

- инженерно-геодезические изыскания;  

- инженерно-геологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания; 

- инженерно-гидрометеорологические изыскания.  

Основными задачами инженерных изысканий являются: комплексное изуче-

ние природных и техногенных условий территории проектируемой трассы; 

уточнение инженерно-геологических условий и прогноз их изменений в пери-

од строительства и эксплуатации; получение материалов и данных, необхо-

димых для разработки окончательных объемно-планировочных решений; рас-

четов оснований, фундаментов и конструкций сооружений; охране окружаю-

щей среды; рациональному природопользованию; обоснованию методов произ-

водства земляных работ в объеме, достаточном для обоснования проектных 

решений по строительству; мероприятий по инженерной защите территории 

и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процес-

сов, в соответствии с требованиями нормативных документов и техниче-

ским заданием. 

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной докумен-

тации, строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва. Подготовка проектной документации, а также строительство, реконст-

рукция объектов капитального строительства в соответствии с такой 

проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

Лицами, выполняющими инженерные изыскания, могут являться застрой-

щик, лицо, получившее в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для вы-

полнения инженерных изысканий, либо индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, заключившие договор подряда на выполнение инженерных 

изысканий. Лицо, выполняющее инженерные изыскания, несет ответствен-

ность за полноту и качество инженерных изысканий и их соответствие 

требованиям технических регламентов. 
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Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подготовки 

проектной документации, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также состав, форма материалов и 

результатов инженерных изысканий, порядок формирования и ведения 

государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с 

учетом потребностей информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 
 



50 

 

 

Лист 

 

 

ЮГА-035-2017-ЛО-ППТ 

 Изм. Кол.уч.Лист №док.   Подп.  Дата 

 

50   

 

 

  

 
 50 

 

18. Нормативные документы 
 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно - правовые документы: 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;  

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ; 

Схема территориального планирования Краснодарского края 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений; 

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

ТР-73-98, «Технические рекомендации по технологии уплотнения 

грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух»; 

СП 45.13330.2012     Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения. 

СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01 – 87. 

СП 104-34-96 Производство земляных работ. 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети»; 

- ГОСТ Р 21.1703-2000 «Правила выполнения рабочей документации 

проводных средств связи»; 

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»: 

- ГОСТ21.406-88 Проводные средства связи. Обозначения условные 

графические на схемах и планах; 

- Правила устройства электроустановок (7 издание) 

- ПОТ РО-45-009-2003. «Правила по охране труда при работах на 

линейных сооружениях кабельных линий передачи; 

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей 

связи. (Утверждены Минсвязи России «ССКТБ-ТОМАСС» М. 2005); 

- Руководства по строительству линейных сооружений магистральных и 

внутризоновых кабельных линий связи. Москва, «Радио и связь»,1986 г. 
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Схема расположения элементов планировочной структуры М 1:20000

Стадия Лист Листов

Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

04.17

П

 ГИП

 Разраб.

 Н .контр.

o

Проект планировки территории 1 1

ЮГА-035-2017-ЛО-ППТ

Яценко

Патов

Захаров

ООО "ЮГ ГЕО Альянс"
св-во №1301.02-2016-

2311151140-П-177

от 03.03.2016 г.

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке

«Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Схема расположения элементов

планировочной структуры М 1:20000

Объект проектирования

В
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04.17

04.17

Дорожный

Старокорсунская

- Граница зон планируемого размещения линейного объекта

подготовка проекта планировки
- Граница территории, в отношении которой осуществляется

Условные обозначения:

   Документацией по планировке территории (проектом

планировки территории) линейного объекта:

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск

– БС Индустриальный парк Тандер» не предусмотрен перенос

(переустройство) иных линейных объектов из зоны

размещения данного линейного объекта .

  Технологически не предусмотрен перенос, изменение

параметров иных линейных объектов или их участков

(частей), которые влекут за собой изменение класса,

категории и (или) первоначально установленных показателей

функционирования линейных объектов или при котором

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных

зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ).

  Ввиду отсутствия необходимости в переносе или

переустройстве существующих объектов

инженерно-технического обеспечения на территории

проектирования предложения по планируемому размещению

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
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Проект планировки территории
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке

Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС
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Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Условные обозначения

- автомобильные дороги

- промышленные предприятия

- для офисных зданий, кредитно-финансовых учреждений и банков, жилых домов

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта 

- под объектами железнодорожного транспорта

-административные здания и объекты по переработке сельхозпродукции

- земли для сельскохозяйственного использования

- здания и сооружения мясоперерабатывающего комбината

- земли для ведения гражданами садоводства и огородничества

- крестьянское (фермерское) хозяйство

- индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства

- граница поселка Дорожный 

- многоквартирная застройка

- граница  кадастрового квартала

- существующие объекты капитального строительства

- объекты незавершенного строительства

23:43:0421005:1084 - кадастровые номера земельных участков, согласно сведений ГКН 

- граница  территории, в отношении которой осуществляется 

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории М 1:2000

подготовка проекта планировки

Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров

иных линейных объектов или их участков (частей), которые влекут за

собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования линейных объектов или

при котором требуется изменение границ полос отвода и (или)

охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ)

Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому размещению

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не

предусмотрены.

По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и

градостроительству Краснодарского Края, в составе сведений ИСОГД

границы линейного объекта «Проектирование и строительство линии

ВОЛС 32ОВ на участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск

- БС Индустриальный парк Тандер» пересекают границы проекта

планировки и проекта межевания для размещения объекта

"Строительство зоновой ВОЛС на участке

"13-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск", который является объектом

регионального значения, а так же пересекают железнодорожные пути

(объект федерального значения).

    Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусмотрены  объекты капитального строительства входящие в

состав проектируемого линейного объекта, а именно здания, строения,

сооружения, объекты, строительство которых не завершено, а также

подлежащие сносу и (или) демонтажу и не подлежащие переносу

(переустройству) линейные объекты, в связи с этим не отображены

контура существующих сохраняемых объектов капитального

строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не

подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов.

- номера характерных точек границ земельных участков учтенных в ЕГРН1

- ВЛ -220 кВ существующая (с санзоной) 
  в соответствии с Генеральным планом МО г.Краснодар
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке

Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Проект планировки территории

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории М 1:2000

- промышленные предприятия

- для офисных зданий, кредитно-финансовых учреждений и банков, жилых домов

-административные здания и объекты по переработке сельхозпродукции

- земли для сельскохозяйственного использования

- здания и сооружения мясоперерабатывающего комбината

- земли для ведения гражданами садоводства и огородничества

- крестьянское (фермерское) хозяйство

- индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства

- существующие объекты капитального строительства

- объекты незавершенного строительства

23:43:0421005:1084 - кадастровые номера земельных участков, согласно сведений ГКН 

- объект федерального значения - полоса отвода железной дороги2

Условные обозначения

- автомобильные дороги

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта 

- под объектами железнодорожного транспорта

- граница поселка Дорожный 

- многоквартирная застройка

- граница  кадастрового квартала

- граница  территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

- номера характерных точек границ земельных участков учтенных в ЕГРН1

Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров

иных линейных объектов или их участков (частей), которые влекут за

собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования линейных объектов или

при котором требуется изменение границ полос отвода и (или)

охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ)

Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому размещению

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не

предусмотрены.

По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и

градостроительству Краснодарского Края, в составе сведений ИСОГД

границы линейного объекта «Проектирование и строительство линии

ВОЛС 32ОВ на участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск

- БС Индустриальный парк Тандер» пересекают границы проекта

планировки и проекта межевания для размещения объекта

"Строительство зоновой ВОЛС на участке

"13-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск", который является объектом

регионального значения, а так же пересекают железнодорожные пути

(объект федерального значения).

    Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусмотрены  объекты капитального строительства входящие в

состав проектируемого линейного объекта, а именно здания, строения,

сооружения, объекты, строительство которых не завершено, а также

подлежащие сносу и (или) демонтажу и не подлежащие переносу

(переустройству) линейные объекты, в связи с этим не отображены

контура существующих сохраняемых объектов капитального

строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не

подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов.
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке

Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Проект планировки территории

Схема использования территории

в период подготовки проекта

планировки территории М 1:2000

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000

Объект регионального значения

"Строительство ВОЛС на участке

"13"-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск"

- промышленные предприятия

- для офисных зданий, кредитно-финансовых учреждений и банков, жилых домов

-административные здания и объекты по переработке сельхозпродукции

- земли для сельскохозяйственного использования

- здания и сооружения мясоперерабатывающего комбината

- земли для ведения гражданами садоводства и огородничества

- крестьянское (фермерское) хозяйство

- индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства

- существующие объекты капитального строительства

- объекты незавершенного строительства

23:43:0421005:1084 - кадастровые номера земельных участков, согласно сведений ГКН 

- объект регионального значения "Строительство ВОЛС на участке "13"-3ЮГ-1

- объект федерального значения - полоса отвода железной дороги2

Краснодар-Усть-Лабинск"

Условные обозначения

- автомобильные дороги

- граница зоны планируемого размещения линейного объекта 

- под объектами железнодорожного транспорта

- граница поселка Дорожный 

- многоквартирная застройка

- граница  кадастрового квартала

- граница  территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки

- номера характерных точек границ земельных участков учтенных в ЕГРН1

Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров

иных линейных объектов или их участков (частей), которые влекут за

собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования линейных объектов или

при котором требуется изменение границ полос отвода и (или)

охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ)

Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому размещению

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не

предусмотрены.

По данным, предоставленным департаментом по архитектуре и

градостроительству Краснодарского Края, в составе сведений ИСОГД

границы линейного объекта «Проектирование и строительство линии

ВОЛС 32ОВ на участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск

- БС Индустриальный парк Тандер» пересекают границы проекта

планировки и проекта межевания для размещения объекта

"Строительство зоновой ВОЛС на участке

"13-3ЮГ-Краснодар-Усть-Лабинск", который является объектом

регионального значения, а так же пересекают железнодорожные пути

(объект федерального значения).

    Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусмотрены  объекты капитального строительства входящие в

состав проектируемого линейного объекта, а именно здания, строения,

сооружения, объекты, строительство которых не завершено, а также

подлежащие сносу и (или) демонтажу и не подлежащие переносу

(переустройству) линейные объекты, в связи с этим не отображены

контура существующих сохраняемых объектов капитального

строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не

подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов.

AutoCAD SHX Text
ВОЛС «Краснодар - Усть-Лабинск»

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Усть-Лабинск

AutoCAD SHX Text
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Проект планировки территории

Схема вертикальной планировки

территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории М 1:2000
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

   Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта.

Технологически не предусмотрен перенос, изменение

параметров иных линейных объектов или их участков (частей),

которые влекут за собой изменение класса, категории и (или)

первоначально установленных показателей функционирования

линейных объектов или при котором требуется изменение границ

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК

РФ)

   Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому

размещению линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) не предусмотрены.

Документацией по планировке территории (проектом

планировки территории) линейного объекта: «Проектирование и

строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусматривается проектирование автомобильных и железных

дорог, в соответствии с этим отображение поперечных профилей на

схеме вертикальной планировки территории, инженерной подготовки

и инженерной защиты территории не предусмотрено.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной

защиты территории М 1:2000
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- направление и величина уклона в промилле

- расстояние в метрах 

2

327,6

Условные обозначения

- Зона планируемого размещения линейного объекта

- существующая отметка поверхности земли

- проектная отметка поверхности земли

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
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Проект планировки территории

Схема вертикальной планировки

территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории М 1:2000
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной

защиты территории М 1:2000

   Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта.

Технологически не предусмотрен перенос, изменение

параметров иных линейных объектов или их участков (частей),

которые влекут за собой изменение класса, категории и (или)

первоначально установленных показателей функционирования

линейных объектов или при котором требуется изменение границ

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК

РФ)

   Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому

размещению линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) не предусмотрены.

Документацией по планировке территории (проектом

планировки территории) линейного объекта: «Проектирование и

строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусматривается проектирование автомобильных и железных

дорог, в соответствии с этим отображение поперечных профилей на

схеме вертикальной планировки территории, инженерной подготовки

и инженерной защиты территории не предусмотрено.

- направление и величина уклона в промилле

- расстояние в метрах 

2

327,6

Условные обозначения

- Зона планируемого размещения линейного объекта

- существующая отметка поверхности земли

- проектная отметка поверхности земли

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
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Проект планировки территории

Схема вертикальной планировки

территории, инженерной подготовки и

инженерной защиты территории М 1:2000

Патов

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар -Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»
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Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной

защиты территории М 1:2000
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   Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос (переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта.

Технологически не предусмотрен перенос, изменение

параметров иных линейных объектов или их участков (частей),

которые влекут за собой изменение класса, категории и (или)

первоначально установленных показателей функционирования

линейных объектов или при котором требуется изменение границ

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК

РФ)

   Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому

размещению линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) не предусмотрены.

Документацией по планировке территории (проектом

планировки территории) линейного объекта: «Проектирование и

строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск - БС Индустриальный парк «Тандер» не

предусматривается проектирование автомобильных и железных

дорог, в соответствии с этим отображение поперечных профилей на

схеме вертикальной планировки территории, инженерной подготовки

и инженерной защиты территории не предусмотрено.

- направление и величина уклона в промилле

- расстояние в метрах 

2

327,6

Условные обозначения

- Зона планируемого размещения линейного объекта

- существующая отметка поверхности земли

- проектная отметка поверхности земли

- Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

- Граница территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки
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Схема границ зон с особыми условиями использования территории М 1:10000

Проект планировки территории

Схема границ зон с особыми условиями

использования территории М 1:10000

Условные обозначения

- Границы зон планируемого размещения линейного объекта

- Наименования улиц, ориентировул. Центральная

Патов

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке: «Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск –

БС Индустриальный парк Тандер»
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- Граница охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ЖБИ-9 от ПС-35/10 кВ "ЖБИ"

- Граница части охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ "Витаминкомбинат - Усть-Лабинская" (часть 1)

- Зона придорожной полосы автомобильной дороги «Подъезд к ж.-д.ст. Васюринская»

- Граница охранной зоны ВЛ - 35 кВ "Старо-Корсунская - ЖБИ", входящая состав электро-сетевого комплекса ПС-35/10 кВ "ЖБИ" с

прилегающими ПС и ВЛ
- Охранная зона ВЛ-10 кВ СК-2, входящая в ЭСК 10 кВ СК-2 от ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская»

- Граница придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края»

- Приаэродромная территория "Краснодар-Центральный"

- Радиус 15 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный"

- Охранная зона железнодорожных путей
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Документацией по планировке территории (проектом планировки территории) линейного

объекта: «Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не предусмотрен перенос

(переустройство) иных линейных объектов из зоны размещения данного линейного объекта.

Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров иных линейных объектов

или их участков (частей), которые влекут за собой изменение класса, категории и (или)

первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов или при котором

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК

РФ)

   Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве существующих объектов

инженерно-технического обеспечения на территории проектирования предложения по планируемому

размещению линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) не предусмотрены.

На участке строительства:

1. Расположены границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;

- Граница части охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-220 кВ

"Витаминкомбинат - Усть-Лабинская" (часть 1);

- Граница охранной зоны воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ТП ЖБИ-9 от ПС-35/10

кВ "ЖБИ".

2. На участке строительства не расположены границы зон существующих охраняемых и

режимных объектов;

3. На участке строительства не расположены границы  зон санитарной охраны источников

водоснабжения;

4. На участке строительства не расположены границы  прибрежных защитных полос;

5. На участке строительства не расположены границы водоохранных зон;

6. На участке строительства не расположены границы зон охраны объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры) федерального, регионального и местного

значения;

7. На участке строительства не расположены границы зон затопления, подтопления;

8. На участке строительства не расположены границы санитарно-защитных зон существующих

промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;

9. На участке строительства не расположены границы площадей залегания полезных

ископаемых;

10. На участке строительства не расположены границы охранных зон стационарных пунктов

наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

11. Расположены границы придорожной полосы автомобильной дороги;

- Граница придорожной полосы автомобильной дороги «г. Темрюк - г. Краснодар - г.

Кропоткин - граница Ставропольского края»;

- Зона придорожной полосы автомобильной дороги «Подъезд к ж.-д.ст. Васюринская»;

12. Расположены границы приаэродромной территории:

- Радиус 15 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар Центральный";

- Радиус 30 км от контрольной точки аэродрома "Краснодар-Центральный";

- Приаэродромная территория "Краснодар-Центральный";

13. Расположены границы охранных зон железных дорог:

- Охранная зона железнодорожных путей.

14. На участке строительства не расположены границы санитарных разрывов, установленных от

существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики.

- Граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
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Схема границ, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10000

Условные обозначения:

- Наименование населенного пунктаКраснодар

- Граница зон планируемого размещения линейного оъекта
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Схема границ территорий, подверженных

риску возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера М 1:20000

Объект проектирования

- Граница подтопляемой территории

04.17

04.17

ВасюринскаяДорожный
Краснодар

Старокорсунская

    Документацией по планировке территории (проектом планировки

территории) линейного объекта: «Проектирование и строительство

линии ВОЛС 32ОВ на участке «Магистральный кабель

Краснодар-Усть-Лабинск – БС Индустриальный парк Тандер» не

предусмотрен перенос ( переустройство) иных линейных объектов из

зоны размещения данного линейного объекта .

    Технологически не предусмотрен перенос, изменение параметров

иных линейных объектов или их участков (частей), которые влекут

за собой изменение класса, категории и (или) первоначально

установленных показателей функционирования линейных объектов

или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или)

охранных зон таких объектов (п.14.1. Ст.1 ГрК РФ).

    Ввиду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве

существующих объектов инженерно-технического обеспечения на

территории проектирования предложения по планируемому

размещению линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) не предусмотрены.

«Проектирование и строительство линии ВОЛС 320В на территории муниципального

образования город Краснодар, от существующего магистрального кабеля

(Краснодар-Усть-Лабинск) - до базовой станции на территории Индустриального

парка АО «Тандер»
- Граница территории , в отношении которой осуществляется

подготовка проекта планировки
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Условные обозначения

- Граница зоны планируемого размещения линейных объектов

- Охранная зона образуемого объекта 

- Граница территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

Основные проектные решения

Протяжённость трассы строительства
ВОЛС составляет 5,115 км трассы.

Длина ВОЛС определена в соответствии с
нормами расхода оптических кабелей на 1 км
трассы, взятыми из таблицы 12.3,
РД 45.120-2000 «Нормы технологического
проектирования. Городские и сельские
телефонные сети».

Длина ВОЛС при прокладке в грунте
определена с учётом коэффициента 1,02 от
протяжённости трассы. Длина запасов
оптического кабеля на монтаж муфт и
производство контрольных измерений учтены
дополнительно и составляет: для муфты,
смонтированной в котловане 30 м.

Длина ВОЛС при прокладке в кабельной
канализации определена с учётом коэффициента
1,057 от протяжённости трассы кабельной
канализации.

Длина ВОЛС на участках прокладываемых
методом горизонтально-направленного бурения
(ГНБ) определена с учётом профиля ГНБ и
технологических запасов, оставляемых на обоих
концах участков ГНБ.

Схема конструктивных и

планировочных решений 1:2000

- ПикетажПК 1

- Ось линейного объекта
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»

Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

Схема конструктивных и

планировочных решений 1:2000

Условные обозначения

- Граница зоны планируемого размещения линейных объектов

- Охранная зона образуемого объекта 

- Граница территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- ПикетажПК 1

- Ось линейного объекта
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W E

Основные проектные решения

Протяжённость трассы строительства
ВОЛС составляет 5,115 км трассы.

Длина ВОЛС определена в соответствии с
нормами расхода оптических кабелей на 1 км
трассы, взятыми из таблицы 12.3,
РД 45.120-2000 «Нормы технологического
проектирования. Городские и сельские
телефонные сети».

Длина ВОЛС при прокладке в грунте
определена с учётом коэффициента 1,02 от
протяжённости трассы. Длина запасов
оптического кабеля на монтаж муфт и
производство контрольных измерений учтены
дополнительно и составляет: для муфты,
смонтированной в котловане 30 м.

Длина ВОЛС при прокладке в кабельной
канализации определена с учётом коэффициента
1,057 от протяжённости трассы кабельной
канализации.

Длина ВОЛС на участках прокладываемых
методом горизонтально-направленного бурения
(ГНБ) определена с учётом профиля ГНБ и
технологических запасов, оставляемых на обоих
концах участков ГНБ.
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«Проектирование и строительство линии ВОЛС 32ОВ на

участке Магистральный кабель Краснодар-Усть-Лабинск – БС

Индустриальный парк Тандер»
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Схема конструктивных и планировочных решений М 1:2000

Схема конструктивных и

планировочных решений 1:2000

Условные обозначения

- Граница зоны планируемого размещения линейных объектов

- Охранная зона образуемого объекта 

- Граница территории, в отношении которой осуществляется

  подготовка проекта планировки

- ПикетажПК 1

- Ось линейного объекта
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Основные проектные решения

Протяжённость трассы строительства
ВОЛС составляет 5,115 км трассы.

Длина ВОЛС определена в соответствии с
нормами расхода оптических кабелей на 1 км
трассы, взятыми из таблицы 12.3,
РД 45.120-2000 «Нормы технологического
проектирования. Городские и сельские
телефонные сети».

Длина ВОЛС при прокладке в грунте
определена с учётом коэффициента 1,02 от
протяжённости трассы. Длина запасов
оптического кабеля на монтаж муфт и
производство контрольных измерений учтены
дополнительно и составляет: для муфты,
смонтированной в котловане 30 м.

Длина ВОЛС при прокладке в кабельной
канализации определена с учётом коэффициента
1,057 от протяжённости трассы кабельной
канализации.

Длина ВОЛС на участках прокладываемых
методом горизонтально-направленного бурения
(ГНБ) определена с учётом профиля ГНБ и
технологических запасов, оставляемых на обоих
концах участков ГНБ.
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