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Думы Краснодара от 17.12.2013
№ 56 п. 15
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к инвестиционной программе 

ООО «Краснодар Водоканал» 

по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

и водоотведения муниципального

образования город Краснодар

на 2014 – 2016 годы

Основные технические характеристики
до и после реализации мероприятий инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал»

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Технические
характеристики до
реализации
мероприятия
	Технические
характеристики
после реализации
мероприятия


	1
	2
	3
	4

	1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	1.1.
	Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической
возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки

	1.1.1.
	Строительство сетей водоснабжения Ду=300 мм,        L= 340 п. м по ул. Рашпилевской, между ул. им. Володи Головатого и ул. Северной
	Отсутствие сетей
	Ду=300 мм, L=340 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на           218 м3/сут.

	1.2.
	Реконструкция сетей водоснабжения в целях обеспечения технической
возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки

	1.2.1.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=300 мм, L=40 п. м, в районе ул. Сормовской, 177
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более   20 лет
	Ду=300 мм, L=40 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на          218 м3/сут.

	1.2.2.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=100 мм, L=90 п. м, в районе ул. Ураль-  ской, 188
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более   20 лет
	Ду=100 мм, L=90 п. м Материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на            56 м3/сут.

	1.2.3.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=100 мм, L=20 п. м, в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на ВНС)
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более   20 лет
	Ду=100 мм, L=20 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на             56 м3/сут.

	1.2.4.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=100 мм, L=50 п. м, в районе ул. Сормовской, 35
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более  20 лет
	Ду=100 мм, L=50 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на            56 м3/сут.

	1.2.5.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=100 мм, L=60 п. м, в районе ул. Сормовской, 28
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более  20 лет
	Ду=100 мм, L=60 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на              56 м3/сут.

	1.2.6.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=300 мм, L=400 п. м по ул. им. Калинина, между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более  20 лет
	Ду=300 мм, L=400 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на          218 м3/сут.

	1.2.7.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=200 мм, L=800 п. м по ул. Школьной, от ул. им. Филатова до        ул. Восточно-Кругликовской
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более  20 лет
	Ду=200 мм, L=800 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на           154 м3/сут.

	1.2.8.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=150 мм, L=300 п. м по ул. Стахановской, от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более  20 лет
	Ду=150 мм, L=300 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на            86 м3/сут.

	1.2.9.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=100 мм, L=200 п. м по ул. Промышленной, от жилого дома        № 21/3 до жилого дома         № 25/8
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более 
20 лет
	Ду=100 мм, L=200 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на             56 м3/сут.

	1.2.10.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=150 мм, L=200 п.м по ул. Промышленной, от жилого дома        № 21/1 до жилого дома         № 25/8
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более
20 лет
	Ду=150 мм, L=200 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на             86 м3/сут.

	1.2.11.
	Реконструкция сетей водоснабжения Ду=200 мм, L=150 п.м. по ул. Промышленной, от жилого дома        № 21/1 до жилого дома        № 25/8
	Водопровод стальной, изоляция – битум, в эксплуатации более
20 лет
	Ду=200 мм, L=150 п. м материал ПЭ 100. Увеличение пропускной способности на           154 м3/сут.

	1.3.
	Строительство сетей водоснабжения в целях подключения новых абонентов

	1.3.1.
	Строительство сетей водоснабжения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)


	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=80 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 29,38 м3/сут.

	1.3.2.
	Строительство сетей во-доснабжения к 2-этажному офисному зданию на углу  ул. Рашпилевской, 22/          ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.)


	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,33 м3/сут.

	1.3.3.
	Строительство сетей водоснабжения к гостинице на    50 мест по ул. им. Гаврило-ва П.М., 32 (Агеев С.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=100 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 27,16 м3/сут.

	1.3.4.
	Строительство сетей во-доснабжения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по        ул. Садовой, 161/1, 161/2        (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 169,30 м3/сут.

	1.3.5.


	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному фитнес-центру по ул. им. Филатова, 13 (Левчен-         ко Д.А.)

	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,07 м3/сут.

	1.3.6.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному складскому комплексу по  ул. Тополиной, 30/6 (Левчен-   ко Д.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,07 м3/сут.

	1.3.7.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному 154-квартирному жилому до-му со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/      ул. Фестивальной, 6         (ООО «Екатеринодар-Сити»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=20 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 87,82 м3/сут.

	1.3.8.
	Строительство сетей во-доснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 2,38 м3/сут.

	1.3.9.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному   90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 63,64 м3/сут.

	1.3.10.
	Строительство сетей водоснабжения к жилому       комплексу по ул. Восточно-Кругликовской литеры 4.1.1, 4.1.4 ООО СИК «Девелоп-мент-Юг»)
	Отсутствие сетей
	Ду=225 мм, L=770 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 168,2 м3/сут.

	1.3.11.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному административно-бытовому зданию и площадке склада по хранению и перевалке нефтепродуктов по             ул. Уральской, 151          (ООО «Агро-сервис»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=500 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,144 м3/сут.

	1.3.12.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=25 мм, L=10 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,16 м3/сут.

	1.3.13.
	Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=17 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,12 м3/сут.

	1.3.14.
	Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу № 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)


	Отсутствие сетей
	Ду=32 мм, L=23 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,064 м3/сут.

	1.3.15.
	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теп-     лов А.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,92 м3/сут.

	1.3.16.
	Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.)


	Отсутствие сетей
	Ду=63 мм, L=20 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,504 м3/сут.

	1.3.17.
	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зо-          нов А.В.)


	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=10 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 4,932 м3/сут.

	1.3.18.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажным 448-квартирным многосекционным жилым домам с магазинами по ул. им. Мачу-        ги В.Н., 4/2 литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой»)
	Отсутствие сетей
	Ду=250 мм, L=20 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 136,3 м3/сут.

	1.3.19.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному лет-нему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)


	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=12,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 5,64 м3/сут.

	1.3.20.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному   57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=56 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 44,5 м3/сут.

	1.3.21.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажным учебно-производственным мастерским для ПТУ по     ул. им. Вишняковой, 1     (ОАО «Кубанское речное пароходство»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=7,5 п. м материал  ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,664 м3/сут.

	1.3.22.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному универсальному магазину по ул. 1 Мая, 348 (Мартиро-   сян А.Ю.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=7,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,814 м3/сут.

	1.3.23.
	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию по ул. 1-й Сторожевой, 49, х. Ленина (Бузо-     ва Т.Н.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=20 п.м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,24 м3/сут.

	1.3.24.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зда-нию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8        (ООО «Антей-XXI век»)
	Отсутствие сетей
	Ду=63 мм, L=45 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,08 м3/сут.

	1.3.25.
	Строительство сетей водоснабжения к 21-этажному жилому комплексу «Арсето» по ул. Уральской, 75 литер 1        (ООО «КубаньСтройИн-вест»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=10,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 148,08 м3/сут.

	1.3.26.
	Строительство сетей водоснабжения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по                   ул. им. Дмитрия Благо-      ева, 8/1 (ООО «Инвест-строй»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=67 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 3,2 м3/сут.

	1.3.27.
	Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному 132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22      (ООО «Атлант Инвест Групп»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=350 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 107,0 м3/сут.

	1.3.28.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному     7-секционному жилому комплексу со встроенными помещениями и подземной пар-ковкой по ул. Таманской, 153 (ООО «Зенит»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=12,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 156,754 м3/сут.

	1.3.29.
	Строительство сетей водоснабжения к 19-20-этажному 4-секционному жилому комплексу «Каскад» с паркингом по ул. им. Леваневского, 187 (ООО «УДП»)

	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=88 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 66,3 м3/сут.

	1.3.30.
	Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=13,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 9,04 м3/сут.

	1.3.31.
	Строительство сетей водоснабжения к 22-этажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашковской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 59,3 м3/сут.

	1.3.32
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному жилому дому жилого комплекса «Янтарный-4» по    ул. им. Симиренко, 71 ли-  тер 1 (ООО «Мега Альянс»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=233 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 154,57 м3/сут.

	1.4.
	Повышение качества питьевой воды 

	1.4.1
	Реконструкция РЧВ № 1 1000 м3 ВНС по ул. Темрюк-     ской, 62


	Стальные подводящие трубы Ду=300 мм, разгерметизация плит перекрытия резервуара
	Полиэтиленовые подводящие трубы Ду=315 мм, герметизация резервуара

	1.4.2.
	Бурение артезианской скважины № 3 на ВНС в пос. Индустриальном
	Отсутствие скважины
	Новая скважина

	1.4.3.
	Бурение артезианских скважин № 322, 323 на ВНС по ул. Зиповской, 17
	Отсутствие скважины
	Новые скважины

	1.4.4.
	Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ
	Отсутствие скважины
	Новая скважина

	1.4.5.
	Бурение артезианских скважин № 1, 2, 3 в х. Ленина
	Отсутствие скважины
	Новые скважины

	1.4.6.
	ВНС в пос. Новознаменском – строительство электролизной «электрохлор» 
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.

	1.4.7.
	ВНС в пос. Индустриальном строительство электролизной станции
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом   натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.

	1.4.8.
	ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электролизной станции
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.


	1.4.9.
	ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.

	1.4.10.
	Реконструкция ВНС «Пашковская» в Пашковском жилом районе
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.


	1.4.11.
	Реконструкция водозабора «Восточный-1»
	Качество питьевой воды не соответствует нормам
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли. Производство активного хлора 25 кг/сут.


	1.5.
	Повышение надёжности водоснабжения

	1.5.1.
	Реконструкция водовода Ду=500 мм, L=1300 п. м по ул. Алма-Атинской, от       ул. им. Урицкого до            ул. Харьковской, 73
	Отсутствие второго ввода на ВНС литер 101 (водоснабжение ЮМР)
	Ввод в эксплуатацию второго ввода на ВНС литер 101 (водоснабжение ЮМР) Ду=500 мм, L=370 п. м материал         ПЭ 100. Повышение на-дёжности работы системы водоснабжения, возможность увеличения пропускной способности сети в ЮМР



	1.5.2.
	Реконструкция участка ВЛЭП-6кВ, «ТП-1420(П) (водозабор «Восточный-2»)- КТП-529(П)» (артезианские скважины I-го подъёма кустов № 8, 9)
	Высота подвеса в месте пересечения железной дороги 6 м, провод голый
	Высота подвеса в месте пересечения железной дороги 8 м, провод защищённый. Замена воздушной линии на кабельную. Повышение надёжности энергоснабжения

	1.6.
	Повышение качества обслуживания абонентов 

	1.6.1.
	Строительство водопровода Ду=200 мм, L=1000 п. м в Пашковском жилом районе по ул. им. Гоголя, от            ул. им. Кирова до                  ул. им. Крупской
	Недостаточность пропускной способности водопроводной сети в восточной части Пашковского жилого района за счёт малой величины сечения водопровода по ул. им. Гоголя
	Увеличение сечения водопровода в Пашковском жилом районе по           ул. им. Гоголя, увеличение пропускной способности водопроводной сети в границах     ул. Крайней, ул. им. Крупской, ул. им. Ярославского, ул. им. Суворова. Ду=200 мм, L=787 п. м материал         ПЭ 100


	1.7.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и

существующих объектов централизованной системы водоснабжения

	1.7.1.
	Переключение водонасосной станции в Пашковском жилом районе по ул. Октябрьской/ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60
	Потребление электроэнергии 132 кВт/сут.
	Потребление электроэнергии – 0 кВт/сут. Экономия электроэнергии

	1.8.
	Снижение удельных расходов электрической энергии

	1.8.1.
	Автоматизация водонасосных станций: в х. Ленина, 

по ул. Московской, 74 
	Отсутствие автоматического, дистанционного регулирования давления воды на выходе с насосной станции в зависимости от времени суток
	Автоматическое, регулирование давления воды на насосной станции в зависимости от времени суток. Снижение аварийности, экономия электроэнергии

	1.9.
	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем

водоснабжения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения

аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций

	1.9.1.
	Реконструкция водозабора «Северо-Западный» (строительство электролизной)
	Обеззараживание гипохлоридом кальция не является безопасным
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом  натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли

Производство активного хлора 25 кг/сут.

	1.9.2.
	Реконструкция водозабора «Кировский» (строительство электролизной)
	Обеззараживание гипохлоридом кальция не является безопасным
	Технология предусматривает современный метод обеззараживания воды гипохлоритом      натрия, полученного путём электролиза раст-вора поваренной соли

Производство активного хлора 80 кг/сут.

	1.9.3.
	Ограждение кустов скважин № 7, 8 на водозаборе «Витаминкомбинат»
	Ветхое ограждение, возможность проникновения на территорию посторонних лиц
	Новое ограждение, снижение рисков проникновения на объекты

	1.9.4.
	Ограждение кустов скважин № 3, 4, 5 водозабора «Ново-Западный»
	Ветхое ограждение, возможность проникновения на территорию посторонних лиц
	Новое ограждение, сни-жение рисков проникновения на объекты

	2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

	2.1.
	Реконструкция объектов водоотведения в целях обеспечения технической

возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки

	2.1.1.
	Реконструкция ГФК (Головатовский) Ду=1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ»
	Присоёдиненная нагрузка 194832 м3/сут.
	Возможность увеличения пропускной способности до          33163,2 м3/сут.

L=765 п.м

	2.2.
	Строительство сетей водоотведения в целях подключения абонентов

	2.2.1.
	Строительство сетей водоотведения к гипермаркету «Магнит» по ул. им. 40-летия Победы, 174 (ЗАО «Тандер»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=515 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 29,38 м3/сут.

	2.2.2.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному офисному зданию на углу           ул. Рашпилевской, 22/          ул. Мира, 38 (Осипов Д.С.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=15 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,23 м3/сут.

	2.2.3.
	Строительство сетей водоотведения к гостинице на       50 мест по ул. им. Гаврило- ва П.М., 32 (Агеев С.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=65 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 27,16 м3/сут.

	2.2.4.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажным многоквартирным жилым домам литеры 1, 2, 3 по ул. Садо-    вой, 161/1, 161/2               (ООО СК «Екатеринодар-Сити»)
	Отсутствие сетей
	Ду=200 мм, L=11 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 169,3 м3/сут.

	2.2.5.
	Строительство  сетей водоотведения  к  фитнес-центру по ул.  им.  Филатова, 13   (Анциферов В.А.,   Анциферова Е.П.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=15 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,073 м3/сут.

	2.2.6.
	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному торгово-административному зданию по ул. Ставрополь-    ской, 336/3 (Филь В.В., Щербина А.Г.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=7 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,8 м3/сут.

	2.2.7.
	Строительство сетей водоотведения к 3-этажной гостинице по ул. Трудовой Сла-вы, 6 (Сивак О.В.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 3,6 м3/сут.

	2.2.8.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. им. Воровского/ул. Фестивальной, 6 (ООО «Екатеринодар-Сити»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=10 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 87,82 м3/сут.

	2.2.9.
	Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=17 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,98 м3/сут.

	2.2.10.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному       90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=200 мм, L=20 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 63,64 м3/сут.

	2.2.11.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=20 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,16 м3/сут.

	2.2.12.
	Строительство сетей водоотведения к 5-этажному торгово-офисному зданию по      ул. им. Калинина, 328 (Абрамян А.К., Нигоева А.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=2 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,12 м3/сут.

	2.2.13.
	Строительство сетей водоотведения к гаражному бок-    су, 111 по ул. им. Думен-   ко, 9/1 (Губанова С.Г.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=25 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,064 м3/сут.

	2.2.14.
	Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=6 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 2,22 м3/сут.

	2.2.15.
	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному административному зданию по ул. Бульварной, 2/2 (Теп-     лов А.И.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,92 м3/сут.

	2.2.16.
	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по       ул. Красной, 42/1 (Зо-         нов А.В.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=7 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 4,836 м3/сут.

	2.2.17.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажным многосекционным жилым домам на 448 квартир с магазинами по ул. им. Мачуги В.Н., литеры 2, 3 (ООО «ВСВ-Гидрострой»)
	Отсутствие сетей
	Ду=300 мм, L=20 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 136,3 м3/сут.

	2.2.18.
	Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=7,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 5,64 м3/сут.

	2.2.19.
	Строительство сетей водоотведения к жилому дому по ул. Героев Разведчиков, 12 литеры 4.1.3, 4.1.4          (ООО СИК «Девелопмент-Юг»)
	Отсутствие сетей
	Ду=250 мм, L=1000 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 162,2 м3/сут.

	2.2.20.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачу-          ги В.Н., 111 (Атанесян А.П.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=6 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 5,65 м3/сут.

	2.2.21.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному        57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=56 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 44,0 м3/сут.

	2.2.22.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию магазина по ул. Красных Партизан, 161/8        (ООО «Антей-XXI век»)
	Отсутствие сетей
	Ду=100 мм, L=55 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,08 м3/сут.

	2.2.23.
	Строительство сетей водоотведения к 21-этажному жилому комплексу «Арсето» со встроенными помещениями по ул. Уральской, 75 литер 1 (ООО «КубаньСтройИнвест»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=16 п. м. Материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 148,08 м3/сут.

	2.2.24.
	Строительство сетей водоотведения к павильону на        40 мест на территории детского сада № 85 по ул. Тепличной, 50 (МБДОУ МО «Детский сад № 85»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=27,5 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 1,2 м3/сут.

	2.2.25.
	Строительство сетей водоотведения к футбольному манежу со встроенными бытовыми помещениями по        ул. им. Дмитрия Благо-      ева, 8/1 (ООО «Инвестстрой»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=70 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 3,2 м3/сут.

	2.2.26.
	Строительство сетей водоотведения к 22-этажному     132-квартирному жилому дому по ул. Обрывной, 22/1 (ООО «Атлант Инвест Групп»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=538  п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 105,92 м3/сут.

	2.2.27.
	Строительство сетей водоотведения к 4-секционному  12-этажному 220-квартирно-му жилому дому со встроенными и пристроенными помещениями по ул. Шоссе Нефтяников, 26 (ООО «ССМУ «Краснодар»)
	Отсутствие сетей
	Ду=200 мм, L=210 п. м материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 169,6 м3/сут.

	2.2.28.
	Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административному зданию по ул. Ялтинской, 14 (Ковальченко И.В.)
	Отсутствие сетей
	Ду=63 мм, L=56 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,48 м3/сут.

	2.2.29.
	Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)


	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=10,5 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 6,04 м3/сут.

	2.2.30.
	Строительство сетей водоотведения к 22-этажному жилому дому со встроенными офисными помещениями на 1 этаже по ул. Пашков-    ской, 69 (ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=109 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 59,3 м3/сут.

	2.2.31.
	Строительство сетей водоотведения к 12-этажному жилому дому по ул. Дмитриевская Дамба и ул. 3-я Переходная (ТСЖ «Дмитриевская Дамба»)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=62,5 п. м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 61 м3/сут.

	2.2.32.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-торговому зданию по ул. Северной, 241 (Нифонтова И.А.)
	Отсутствие сетей
	Ду=150 мм, L=70 п.м

материал ПЭ 100. Подведение сетей нагрузкой 0,32 м3/сут.

	2.3.
	Повышение качества очистки сточных вод (для централизованной 

системы водоотведения), надёжности водоотведения

	2.3.1.
	Реконструкция системы аэрации ОСК-1 с выделением пусковых комплексов (реконструкция одного аэротенка с переходящими объёмами строительных работ)
	Фосфор – 4,2 мг/л,

Азот нитратов –       30 мг/л
	Фосфор – 2,49 мг/л, Азот нитратов –         9,1 мг/л

	2.3.2.
	Реконструкция системы аэрации ОСК-2 с выделением пусковых комплексов (реконструкция одного аэротенка с переходящими объёмами строительных работ)
	Фосфор – 4,3 мг/л,

Азот нитратов –     30,3 мг/л
	Фосфор – 2,59 мг/л, Азот нитратов –         9,1 мг/л

	2.3.3.
	Реконструкция КНС по      ул. Сормовской, 1
	Полуразрушенное, обветшалое здание с устаревшим оборудованием
	Повышение надёжности работы системы водоотведения

	2.3.4.
	Проектирование камеры для установки расходомеров сточной воды на напорных ГКНС-2
	Отсутствие инструментального учёта пропуска сточных вод
	Проектная документация для последующего строительства камеры для расходомеров на ГКНС-2

	2.4.
	Повышение надёжности водоотведения

	2.4.1.
	Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от КНС совхоза «Краснодарский» с увеличением пропускной способности Ду=2х400 мм, L=4840 п. м
	Присоединённая нагрузка 7440 м3/сут.
	Возможность увеличения пропускной способности до            19680 м3/сут.

	2.4.2.
	Реконструкция КНС совхоза «Краснодарский»
	Присоединённая нагрузка 7440 м3/сут.
	Повышение надёжности работы системы водоотведения

	2.4.3.
	Реконструкция канализационных сетей микрорайона   ул. им. Вавилова Н.И. Ду=800 мм, L=400 п. м
	Присоединённая нагрузка 35280 м3/сут.
	Возможность увеличения пропускной способности до            66960 м3/сут.

	2.5.
	Повышение качества обслуживания абонентов

	2.5.1.
	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС «Гидрострой» до камеры гашения (санация участков напорного коллектора)     Ду=800 мм, L=500 п. м 
	Присоединённая нагрузка 30960 м3/сут.
	Возможность увеличения пропускной способности до 79200 м3/сут., L=443 п. м

	2.6.
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

и существующих сетей и иных объектов

	2.6.1.
	Реконструкция электрооборудования очистных сооружений канализации ОСК-2, включая:
	
	

	2.6.1.1.
	Насосную станцию сырого осадка
	Потребление электроэнергии 37 кВт.час.
	Потребление электроэнергиии 15 кВт.час

	2.6.1.2.
	Цех механического обезвоживания осадка
	Потребление электроэнергии 37 кВт.час.

	Потребление электроэнергии 9,2 кВт.час.

	2.7.
	Снижение удельных расходов электрической энергии

	2.7.1.
	Автоматизация канализационных насосных станций (КНС), т.ч.:
	
	

	2.7.1.1.
	КНС «Гаражный»
	37 кВт.час. количество машинистов –           4 единицы
	22 кВт.час. количество машинистов – 0 единиц

	2.7.1.2.
	КНС литер под./И, И
	Количество машинистов – 1 единица
	Количество машинистов – 0 единиц

	2.7.1.3.
	КНС литер А, а
	7,5 кВт.час. количество машинистов –        4 единицы
	5 кВт.час. количество машинистов – 0 единиц

	2.8.
	Мероприятия, направленные на защиту централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

	2.8.1.
	Строительство электролизной на ОСК-1 (с выделением пусковых комплексов) (с переходящими объёмами строительных работ)
	Классификация производства как опасного объекта согласно Федеральному закону от 21.07.97 № 116-ФЗ        «О промышленной бе-зопасности опасных производственных объектов»
	Как опасный объект законодательством Российской Федерации не классифицируется

	2.8.2.
	Строительство электролизной на ОСК-2 (с выделением пусковых комплексов) (с переходящими объёмами строительных работ)
	Классификация производства как опасный объект согласно Федеральному закону от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
	Как опасный объект законодательством Российской Федерации не классифицируется


».
